
高速培地環境分析装置

Vi-CELL MetaFLEX

高い再現性・確かなアフターサービスにより
機器の安定稼働をサポートします。
高
機

ベックマン・コールターのVi-CELL MetaFLEXで すべて解決！

□ 高速・高精度測定
わずか 35秒で測定結果が得られるため、
多検体処理をストレスなく行えます。

□ 少量サンプルで測定
65 µLで全パラメータの測定ができるため、
スクリーニングに最適です。

□ コンパクトサイズ
A4サイズのフットプリント。設置場所を選びません。
バッテリーオプション。測定場所に持ち運び可能です。

□ 安定稼働
一日 23.5時間稼働できるため、測定したい時に
すぐに測定できます。

■ 研究開発、品質管理、工程管理における
培地環境分析をよりスピーディーに

■ 測定品質の担保

□ 全自動キャリブレーションシステム搭載
•2点キャリブレーション内蔵
•3点QC試薬内蔵
•試薬漏れや消費期限など全自動検出
•連続して使用でき、測定結果のチェックが可能
•混入した空気を検出し、誤測定を防止
•QC不適合の測定項目は、自動的にロックアウト
•QCスケジュールを任意設定可能

□ システム・データ管理
•21 CFR Part 11 対応
•すべてのアクティビティ、測定ログを記録

•Wi-Fi 対応

□ 容易なメンテナンス
•消耗品は 2点のみ

□ 確かなアフターサービス

培地測定に必要な 9項目
pH、 pO2、 pCO2、 グルコース、 乳酸、
電解質：K+、 Na+、 Ca2+、 Cl-

今ならデモンストレーション測定が可能です。お申込み・測定事例はこちらから ▼ https://www.beckman.jp/contact-us
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Figure 1 : Vi-CELL MetaFLEX外部標準試薬液Qualicheck 5+を用いた測定 
2台のVi-CELL MetaFLEX（Unit 1、Unit 2）によるpH、ガス項目、グルコース、乳酸を測定しました。Expected：外部標準試薬 Qualicheck 5+溶液（濃度既知）の測定予測値を
示します。（Application Note 高速培地環境分析装置 Vi-CELL MetaFLEXによる細胞培養モニタリングを参照）

■ Vi-CELL MetaFLEXは正確な測定を実現
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Figure 2 : DMEM培地におけるグルコースの
濃度測定 

培地中のグルコース濃度は2台のVi-CELL MetaFLEX
（Unit 1、Unit 2）で測定を行いました。測定結果を基に機
器間差（%）を計算しました。また、測定結果をプロットと
したところ、測定結果が線上にプロットされました。両機器
での測定に高い相関があることが証明されました。乳酸に
おいても同様の結果を得ています。
（Application Note Vi-CELL MetaFLEXによる細胞培
養モニタリングを参照）

■ 機器間の測定に高い相関
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Figure2: グルコース濃度の測定値は直線上に
プロットされる

Table 1. グルコース濃度の測定結果と
機器間の変動係数および誤差

Glucose

Measured 
g/L Unit A Unit B Average Average 

CV%
% 

Diff erence

1.0 0.96 0.96 0.96 2.93 0.00

2.0 1.91 1.91 1.91 1.25 0.00

4.0 3.94 3.95 3.94 0.25 0.25

8.0 7.18 7.24 7.21 2.76 0.74

■ データインテグリティ（21CFR Part11対応）

データの測定結果

サンプル情報

QCの記録

校正結果の記録

ユーザーの実行記録

センサー・試薬の交換記録およびロット番号

アーカイブ記録
上記すべてのデータが保存されます。
（編集を行った場合にはAudit trailに記録されます）

電子署名の要件対応

クローズドシステムの管理（ユーザー管理アクセス制限・記録の保護、タイムスタンプ監査証跡など）

オープンシステムの管理
電子記録対応

強固なデータインテグリティシステム

消耗品がセンサーカセットと溶液パックの2点のみ 
溶液パックには、校正試薬とQC試薬が含まれているため、すぐに測定可能です。
使用しているセンサー・溶液パックのロット番号は、機器にログとして記録されます。

■ 容易なメンテナンスシステム / 容易な測定

タッチパネルを押すだけで測定開始


