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RESEARCH & DISCOVERY INDUSTRIAL

ADVANCING HEALTHCARE, RESEARCH AND DISCOVERY

FOR MORE THAN 80 YEARS

● セルカウンティング・サイジング・生存率・培地環境分析
● 遠心分離
● 創薬・開発
● ラボラトリーオートメーション
● 核酸抽出・精製
● 粒子径解析・測定
● フローサイトメトリー
● TOC（全有機体炭素）計

● 気中パーティクルカウンター
● セルカウンター
● 遠心分離
● 液体パーティクルカウンター
● 粒子径解析・測定
● TOC（全有機体炭素）計

ベックマン・コールターは米国に本社を置き、世界120カ国以上でビジネスを展開するグローバルカンパニーです。

ライフサイエンス分野の製品は、バイオ関連企業・大学・専門学校などの研究者をはじめ、製造業などのご施設で

産業用途として幅広くご採用いただいております。

ABOUT BECKMAN COULTER
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セルソーター
掲載

ページ
搭載 /

同時使用レーザー数 検出器数 解析速度
（イベント /  秒）

ソーティング速度
（イベント /  秒）

分取
方向

マイクロタイタープレート
ソーティング

MoFlo Astrios EQ P.5
最大7本搭載/
同時使用7本

最大49 PMT＋
2 eFSC PMT

100,000 70,000

6
標準

（6、24、96、384、1536ウエル）MoFlo Astrios EQｓ P.5
最大7本搭載/
同時使用7本

最大49PMT＋
1 eFSC PMT

MoFlo XDP P.6
最大6本搭載/
同時使用3本

最大18PMT＋
1 PD 4

CytoFLEX SRT P.7
最大４本有効化/
同時使用4本

最大16APDs＋
1S-PD 40,000 30,000 4

標準
（6、24、48、96、384ウェルおよび
96ディープウェル）

フローサイトメーター
掲載

ページ 搭載レーザー数 蛍光測定数 前方散乱光
検出モード

解析速度
（イベント /  秒） オートサンプラー

CytoFLEX  P.9 最大3本 最大13カラー 1モード   30,000  96ウェルプレート(オプション）

CytoFLEX  S  P.10 最大4本 最大13カラー 1モード  30,000  96ウェルプレート(オプション）

CytoFLEX LX  P.11 最大6本 最大21カラー 1モード  30,000  96ウェルプレート(オプション）

セルカウンター /培地環境分析装置

セルカウンター

掲載
ページ 測定データ 測定範囲 特長、その他

Vi-CELL BLU P.15
生存率、総細胞数、生細胞数、総細胞濃度、
生細胞濃度、クラスター数、
総細胞サイズ分布

（直径）2 ～ 60 µm
（細胞濃度）5×104 ～ 1.5×107（細胞/mL)

トリパンブルー染色法による細胞の生死判別
自動化。サンプル量200 µL以下、高速モード
搭載

Vi-CELL XR P.16
生存率、総細胞数、生細胞数、総細胞濃度、
生細胞濃度、総細胞サイズ分布

（直径）2 ～ 70 µm
（細胞濃度）5×104 ～ 1×107（細胞/mL）

トリパンブルー染色法による細胞の生死判別
自動化が可能

Multisizer 4e P.17
粒子径に対する個数、体積、表面積、
パーセント（%）、粒子濃度（個数/mL）

（直径）0.2 ～ 1,600 µm
（アパチャー測定範囲）2 ～ 80％ 粒度分布、ヒストグラム、粗大粒子カウント

培地環境分析装置

Vi-CELL MetaFLEX P.18
培地もしくは血液のpH、ガス濃度、電解
質濃度、代謝物濃度 項目により異なります 試薬・消耗品は、センサーカセットと溶液パッ

クの2点のみ。65 µL、35秒で17項目を測定

*製品番号：8499299 データ処理システムA セット および製品番号：383530 解析ソフトウエアが必要です。

超遠心機

掲載
ページ フロア型 卓上型 最高回転数

（rpm）
最大遠心力

（xg）

最大容量
（ 本数× 

mL）
冷却 非冷却 特長、その他

Optima XPN-100

P.19

○ 100,000 802,000 6×250 ○
プレミア機能モデル

（運転状況リアルタイムプロット、機器異常
自動e-mail送信、遠心シミュレーション、
無線遠隔モニタリング＆コントロール）

Optima XPN-90 ○ 90,000 694,000 6×250 ○

Optima XPN-80 ○ 80,000 548,300 6×250 ○

Optima XE-100
P.20

○ 100,000 802,000 6×250 ○
標準機能モデル

Optima XE-90 ○ 90,000 694,000 6×250 ○

Optima MAX-XP
P.23

○ 150,000 1,019,000 6×32.4 ○ 世界最速、クラス最大容量モデル

Optima MAX-TL ○ 120,000 657,000 8×13.5 ○ 標準機能モデル

製品スペックチャート
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遠心機

掲載
ページ フロア型 卓上型 最高回転数

（rpm）
最大遠心力

（xg）
最大容量
（ 本数× 

mL）
冷却 非冷却 特長、その他

Avanti JXN-30 P.25 ○ 30,000 110,500 4×1,000 ○ 超遠心機に迫る高速冷却遠心機

Avanti JXN-26 P.26 ○ 26,000 81,770 6×1,000 ○ GLP/GMPに最適なトレーサビリティーモデル

Avanti J-26S XP P.27 ○ 26,000 81,770 6×1,000 ○ ダイアル式デジタルコントロールモデル

Avanti J-E P.28 ○ 21,000 53,300 4×1,000 ○ 高性能コンパクトな高速遠心機

Avanti J-HC P.29 ○ 10,000 17,700 4×2,250 ○ スウィングロータで9 Lの大容量遠心機

Allegra X-30R
P.30

○ 18,000 29,756 4×400 ○ 1台4役の多機能遠心機、冷却モデル

Allegra X-30 ○ 16,000 23,511 4×400 ○ 1台4役の多機能遠心機、非冷却モデル

Avanti J-15R
P.31

○ 4,550
（スウィングロータ）

4,820
（スウィングロータ） 4×750 ○ 大容量多本架遠心機、冷却モデル

Avanti J-15 ○ 4,550
（スウィングロータ）

4,820
（スウィングロータ） 4×750 ○ 大容量多本架遠心機、非冷却モデル

Allegra 64R P.32 ○ 30,000 64,400 6×85 ○ 世界最高峰の微量高速遠心機

Microfuge 20R
P.33

○ 15,000 20,627 36×1.5/2.0 ○ 小型微量高速遠心機、冷却モデル

Microfuge 20 ○ 15,000 20,627 36×1.5/2.0 ○ 小型微量高速遠心機、非冷却モデル

Microfuge 16 P.34 ○ 14,800 16,163 24×1.5/2.0 ○ 低温室でも使用できるコンパクトなエント
リーモデル

自動分注機

自動分注ワークステーション

掲載
ページ 分注方式 ポジション数

（ 最大） 対応ラブウエア 分注ボリューム

Biomek 4000 P.36 インターチェンジャブルツール方式 12 チューブ・各種プレート 1 ～ 1,000 µL

Biomek i5 
P.37

96/384 チャンネルエアディスプレイスメント方式・
8 チャンネル独立リキッドディスプレイスメント方式

25
チューブ・各種プレート 0.5 ～  1,200 µL

Biomek i7 45

アコースティックリキッドハンドラー

掲載
ページ

液滴
サイズ 対応液性 ソースプレート ソースリザーバ ソースチューブ

Echo® 650T/655T

P.39

2.5 nL DMSO・
水系溶液 *1 Echo® Qualified 384・1,536ウェルプレート － Echo® Qualified 96チューブ

Echo® 650/655 2.5 nL DMSO・
水系溶液 *1 Echo® Qualified 384・1,536ウェルプレート － － *2

Echo® 525 25 nL 水系溶液 Echo® Qualified 384ウェルプレート Echo® Qualified 6ウェルリザーバ －

*1 DMSOのみ、水系溶液のみのオプションあり。 *2 Echo® Qualified 96チューブリキッドクラスを後から追加可能。

生物製剤・ウイルスベクター・タンパク質解析システム
分析用超遠心システム

掲載
ページ

最高回転数
（rpm）

最大遠心力
（xg） 測定方法 特長、その他

Optima AUC A
P.43 60,000 290,000

（An-60Ti 使用時）

超遠心沈降法　紫外可視吸光法 標準物質不要、溶液中にて測定

Optima AUC A/I 超遠心沈降法　紫外可視吸光法
およびレイリー干渉法

吸収のないサンプル、高濃度サンプルも
測定可能

TOC（全有機体炭素）計
掲載

ページ 測定レンジ サンプル流量 特長

ANATEL PAT 700 P.44 0.5～2,000 ppb 60～300 mL/min キャリアガス不要、ストップフロー方式
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※価格はすべて税別です。

セルソーター

■ 7レーザー 7ピンホールシステムにより、同時に最大7本のレーザーで
蛍光検出可能

■ FBCO*で6レーザーカップリングにより、簡単光軸調整
■ 最大搭載検出器数51 PMT*
■ 新開発eFSC（enhanced Forward Scatter）により0.2 ～ 30 µm

粒子径を同時検出可能**
■ 各搭載レーザー ***波長でFSC散乱光検出可能
■ ハイレゾリューションデジタル処理により、ソーティング速度最大

70,000イベント / 秒、解析速度100,000イベント / 秒を実現
■ 6方向同時ソーティング、スライドから1536ウェルプレートソーティ

ング機能標準装備
■ ビーズ不要の自動ソーティング設定
■   自動スタートアップ、シャットダウンウィザードなどサポート機能も充実
■   セルソーターのオートメーション化に対応

*Fiber Beam Conditioning Optics　**Astrios EQ の場合　***UVレー
ザーを除く

特 長

ハイエンドハイスピードセルソーター

MoFlo Astrios EQ / EQs
200 nm粒子径の散乱検出感度とハイスピードソーティングを両立

バイオセーフティキャビネット付
MoFlo Astrios EQ/EQs

MoFlo Astrios EQ/EQs

Sort Mode

仕 様
選択可能な
レーザー

最大7レーザー搭載（同時使用7レーザー）
355 nm、405 nm、488 nm、532 nm、561 nm、592 nm、
640 nmの固体または半導体レーザーから選択可能

検出器数 MoFlo Astrios EQ：最大49 PMT＋2eFSC PMT
MoFlo Astrios EQs：最大49 PMT＋eFSC PMT

寸法 本体：1,650（W）×770（D）×1,295（H） mm　
（コンピュータ、付属品は別）

重量 本体：567 kg
　　  （本体重量は、搭載レーザーのタイプにより異なる）

電源 本体：100 V、50 / 60 Hz、15 A、2系統

価 格
MoFlo Astrios EQｓ

（エアロゾル除去システム、コンプレッサー含） ¥63,650,000～

So
rt 
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n

Single 1/2 Purify 1-2 Enrich 3
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

eFSC検出器と
0.2 ～ 30 µmビーズデータ例

プレートソーティング6方向ソーティング

仕 様

選択可能な
レーザー

最大6レーザー （同時使用3レーザー）
488 nm、640 nm、405 nm、355 nm、532 nm、561 nm、
592 nmレーザーなどの固体または半導体レーザーから自由
に選択可能

検出器数 FS、SS、最大蛍光検出器数18 PMT

寸法 空冷レーザー用ベンチ：1,300（W）×900（D）×750（H）mm
本体のみ （コンピュータ、付属品は別）

重量 本体：280 kg
　　  （本体重量は、搭載レーザーのタイプにより異なる）

電源 本体：100 V、50 / 60 Hz、15 A、2系統 （レーザーは別）

価 格
MoFlo XDP ¥33,460,000 ～

■ ハイレゾリューションデジタル処理により、ソーティング速度最大
70,000イベント / 秒、解析速度100,000イベント / 秒を実現

■ さまざまなレーザーを搭載できるオプティカルテーブルを採用
■ 4方向同時ソーティング、プレートソーティング機能標準装備
■ ビーズ不要の自動ソーティング設定
■ 0.5 mLから50 mLまでのチューブからサンプリング可能

特 長

セルソーター

MoFlo XDP

SPデータ 染色体データ

ハイスピードセルソーター

MoFlo XDP
アプリケーションフレキシビリティの高い高速デジタルセルソーター

製品の詳細はこちら

製品の詳細はこちら
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※価格はすべて税別です。

卓上型セルソーター

CytoFLEX SRT
CytoFLEX Familyを基に設計された卓上型セルソーター

特 長

セルソーター

■  4-wayソーティング（mixed-modeソーティング機能、アボート細胞
の回収機能）

■   最大4レーザー（Violet-Blue-Yellow-Red）、15カラーで7つの
構成をご用意

■  後々の研究ニーズに応じてアップグレードも可能
■   96ウェル / 384ウェルプレートに分取可能（index sorting機能）
■  ソーティング設定の完全自動化 
■  自動液滴形成とドロップディレイ設定
■  サイドストリームのモニタリングと自動最適化
■   一般的な細胞分取に対応する100 µmノズルを搭載

CytoFLEX SRT

Violet Blue Yellow Red
450 525 610 660 780 525 690 585 610 675 710 780 660 712 780

コンフィグレーション
PB KO525 V610 V660 V780 FITC PerCP,

PC5.5 PE ECD,
mCherry PC5 PC5.5 PC7 APC APC-

A700
APC-
A750

4L15C（V5-B2-Y5-R3） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3L12C（V5-B2-Y5-R0） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3L10C（V5-B2-Y0-R3） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3L10C（V0-B2-Y5-R3） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2L7C（V5-B2-Y0-R0） ● ● ● ● ● ● ●
2L7C（V0-B2-Y5-R0） ● ● ● ● ● ● ●
2L5C（V0-B2-Y0-R3） ● ● ● ● ●

ソーティング設定画面と
サイドストリームモニター画面

8 Peak Beadsデータ

バイオセイフティキャビネット内に設置可能

仕 様

レーザー
最大4レーザー
405 nm、488 nm、561 nm、638 nmの固体
または半導体レーザー

検出器数 蛍光：最大15（APD）
散乱光：最大3*（*405 nmレーザー搭載時）

製品の詳細はこちら

NEW

価 格
お問い合わせください
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

セルソーター

<30 min

スタートアップからサンプルソーティングまで30分以内！

スタートアップ

装置の精度管理
（QC）

ソートキャリブレーション

ソーティング

シャットダウン

ボタンをクリックして画面上の表示に従います。ノズルを設置し、「Next」をクリックします。システ
ムは診断テストを完了し、加圧し、10分以内にストリームを開始します。

精度管理（QC）のプロセスはCytoFLEXファミリーと同じで、QC用ビーズも同じものを使用しま
す。この作業にかかる時間は5分未満です。

ソフトウエアが液滴パラメータを定義し、サイドストリームパラメータ設定を完了します。ドロップ
ディレイが決定され、ドロップディレイ値が与えられます。これにかかる時間は合わせて約6分です。

ユーザーインターフェースにより、4つの独立したソートストリームに対して複雑なソートロジック
を迅速にセットアップできます。基本的にはソートロジックは、ソートストリームごとに目的細胞の
ゲートを割り当てるだけで完了します。ポピュレーション、ソートモード、回収チューブの容量およ
び目標カウントを設定します。

システムシャットダウン手順では、塩の析出を防ぐため、サンプルレーンを洗い流し、フローセルを
灌流します。7日間を超えるような長期シャットダウン場合は、微生物の増殖を防ぐため、システム
内の液を70%エタノール液に交換します。

回収率およびソーティング後の生存率：セルカウンター Vi-CELL XRを用いてEL4マウスT細胞リンパ腫細胞株の培養生存率を評価しました。4方
向ソーティングをセットアップし、ソートレポートからの推定ソート液量および細胞数とVi-Cell XRで測定した細胞数を用いて回収率を評価しました。
Vi-CELLで測定した生存率も報告されています。4つのサンプルの平均回収率は91.9%、ソーティング後の生存率は94%を超えていました。

ソートストリーム 生存率 推定回収率

L2 94% 92.8%

R2 96.6% 80.7%

R1 98.5% 92.3%

L1 100% 101.6%
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※価格はすべて税別です。

フローサイトメーター

ハイパフォーマンス コンパクトフローサイトメーター

CytoFLEX
エントリーからハイエンドまでをカバーする多彩なシステム構成

仕 様
搭載レーザー 405 nm、488 nm、638 nm（最大3レーザーまで使用可能）

検出器
前方散乱光：Si-フォトダイオード　1個
側方散乱光：FAPD (Fiber Array Photodiode Detector)　1個
蛍光：FAPD (Fiber Array Photodiode Detector)　最大13個

サンプル
フローレート

Low：10 µL/分、Med：30 µL/分、Hi：60 µL/分
10 ～ 240 µL/分で可変

蛍光検出感度 FITC：＜30MESF、PE：＜10MESF

蛍光分解能 rCV＜3％

散乱光分解能 リンパ球、単球、顆粒球の3分画に分離可能

最小検出粒子径 0.3 µm（Violet Side Scatter搭載時は0.08 µm）

寸法・重量 本体：425（W）×425（D）×340（H） mm、23.4 kg

消費電力 150 ～ 250 W（搭載レーザーによる）

価 格
CytoFLEX（B4-R0-V0） ¥5,900,000

他システム構成はお問い合わせください。

■  本体設置スペース 43 cm×43 cmのコンパクト設計
■  バイオセーフティキャビネット内に設置可能
■  従来のフローサイトメトリーの約4倍の感度を実現*する高感度な

WDM検出系
■  1レーザー 4カラーから3レーザー 13カラーまでの組合わせから

システム構成を選択可能
■  どのシステム構成からでも容易にアップグレード可能
■  使いやすいCytExpertソフトウエア
■  96ウェルプレートからのサンプリングにも対応（オプション）

*近赤外蛍光領域

特 長

CytoFLEX

コンパクトサイズのCytoFLEXは一般
的なバイオフード内に簡単に設置でき
ます。

WDM（Wavelength Division Multiplexing）
検出系* は、高効率、低ノイズの固定化された
FAPD（Fiber Array Photodiode Detectors）
を使用し、正確かつ高感度に希少細胞を検出で
きる高い分解能をもちます（*特許出願中）。

ヒト末梢血のナイーブ/メモリーT細胞、
制御性T細胞12カラー測定

CytoFLEX  モデル名 488 nm (Blue) 638 nm (Red) 405 nm (Violet)
FLチャンネル数 FLチャンネル数 FLチャンネル数

B5-R3-V5 5 3 5
B5-R3-V4 5 3 4
B4-R3-V5 4 3 5
B4-R3-V4 4 3 4
B3-R3-V5 3 3 5
B5-R3-V2 5 3 2
B4-R3-V3 4 3 3
B3-R3-V3 3 3 3
B4-R3-V2 4 3 2
B3-R3-V2 3 3 2
B4-R2-V2 4 2 2
B3-R2-V2 3 2 2
B5-R3-V0 5 3 0
B3-R3-V0 3 3 0
B4-R2-V0 4 2 0
B3-R2-V0 3 2 0
B3-R1-V0 3 1 0
B2-R2-V2 2 2 2
B2-R2-V0 2 2 0
B5-R0-V5 5 0 5
B3-R0-V3 3 0 3
B4-R0-V2 4 0 2
B2-R0-V2 2 0 2
B5-R0-V0 5 0 0
B4-R0-V0 4 0 0

25種類のシステムタイプで研究ニーズに対応

製品の詳細はこちら
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

仕 様
搭載レーザー 375 nm、405 nm、488 nm、561 nm、638 nm

（最大4 レーザーまで搭載可能）

検出器数
前方散乱光：Si-フォトダイオード 1 個
側方散乱光：FAPD (Fiber Array Photodiode Detector) 1個
蛍光：FAPD (Fiber Array Photodiode Detector) 最大 13個

解析速度 30,000 イベント/秒
サンプル
フローレート

Low：10 µL/分、Med：30 µL/分、Hi：60 µL/分
10 ～ 240 µL/分 で可変

蛍光検出感度 FITC：＜30MESF、PE：＜10MESF 
蛍光分解能 rCV＜3％
散乱光分解能 リンパ球、単球、顆粒球の3分画に分離可能
最小検出粒子径 0.3 µm（Violet Side Scatter 搭載時は0.08 µm）
オプション プレートローダー
寸法・重量 本体：425（W）×425（D）×340（H） mm、23.4 kg
消費電力 150 ～ 250 W（搭載レーザーによる）

■  本体設置スペース 43 cm×43 cmのコンパクト設計
■  バイオセーフティキャビネット内に設置可能
■ 従来のフローサイトメトリーの約4倍の感度を実現*する高感度な

WDM検出系
■ 375 nm、561 nmを含む最大4レーザーシステムにより、さまざまな

蛍光色素に対応
■ ダイナミックレンジ 7ディケードで従来では難しかった弱蛍光から

強蛍光までのデータをヒストグラム表示可能
■  使いやすいCytExpertソフトウエア
■  96ウェルプレートからのサンプリングにも対応（オプション）

*近赤外蛍光領域

特 長

フローサイトメーター

ハイパフォーマンス コンパクトフローサイトメーター

CytoFLEX S
アプリケーションフレキシビリティを追及したコンパクトフローサイトメーター

CytoFLEX S

蛍光色素ごとの検出器への漏れ込み値が入っ
ているコンペンセーションライブラリーから蛍
光補正値を取り出すだけで、マルチカラー測
定の蛍光補正設定が完了します。

7ディケードのダイナミックレンジでデー
タを取得しているので、PanやZoom機
能で目的細胞を見落とすことなく表示で
きます。

CytoFLEX S System B-R-V-NUV

CytoFLEX S 
モデル名

488 nm 
(Blue)

638 nm 
(Red)

405 nm 
(Violet)

375 nm 
(Near UV)

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

B5-R3-V3-NUV2 5 3 3 2
B5-R3-V0-NUV2 5 3 0 2
B4-R0-V0-NUV2 4 0 0 2

CytoFLEX S System B-R-V-Y

CytoFLEX S 
モデル名

488 nm 
(Blue)

638 nm 
(Red)

405 nm 
(Violet)

561 nm 
(Yellow 
Green)

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

B2-R3-V4-Y4 2 3 4 4
B2-R0-V2-Y2 2 0 2 2
B2-R2-V2-Y3 2 2 2 3
B2-R0-V4-Y4 2 0 4 4
B2-R3-V4-Y0 2 3 4 0
B2-R3-V0-Y4 2 3 0 4
B2-R0-V0-Y4 2 0 0 4

CytoFLEX S System B-V-Y-NUV

CytoFLEX S 
モデル名

488 nm 
(Blue)

561 nm 
(Yellow 
Green)

405 nm 
(Violet)

375 nm 
(Near UV)

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

B2-Y4-V4-NUV2 2 4 4 2
B2-Y4-V4-NUV0 2 4 4 0
B2-Y4-V0-NUV2 2 4 0 2
B2-Y4-V0-NUV0 2 4 0 0

CytoFLEX S System B-R-V-Y-NUV

CytoFLEX S 
モデル名

488 nm 
(Blue)

405 nm 
(Violet)

561 nm
(Yellow 
Green)

375 nm
(Near UV)

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

B2-Y2-V0-NUV0 2 0 2 0

価 格
CytoFLEX S（B2-Y4-V0-NUV0） ¥8,250,000

他システム構成はお問い合わせください。

製品の詳細はこちら
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※価格はすべて税別です。

ハイエンド コンパクトフローサイトメーター

CytoFLEX LX
最大21カラー検出を実現するハイエンドフローサイトメーター

仕 様
搭載レーザー 355 nm、375 nm、405 nm、488 nm、561 nm、

638 nm、808 nm

検出器 
前方散乱光：Si-フォトダイオード　1個
側方散乱光：FAPD (Fiber Array Photo Detector)　1個
蛍光：FAPD (Fiber Array Photo Detector)　最大21個

解析速度 30,000イベント/秒
サンプル
フローレート

Slow：10 µL/min、Medium：30 µL/min、Fast：60 µL/
min　10～240 µL/minで可変

蛍光検出感度 FITC：＜30MESF、PE：＜10MESF

蛍光分解能 rCV＜3％

散乱光分解能 リンパ球、単球、顆粒球の3分画に分離可能

最小検出粒子径 0.3 µm（Violet Side Scatter搭載時は0.08 µm）

寸法・重量 本体：733（W）×605（D）×451（H） mm、79 kg

消費電力 150～250 W（レーザーによる）

価 格
CytoFLEX LX System（NUV3-V5-B3-Y5-R3-IR0） ¥32,650,000

他システム構成はお問い合わせください。

■ 本体設置スペース60.5 cm（W）×73.3 cm（D）の省スペース設計
■ 488 nm、638 nm、405 nm、561 nm、375 nm、355 nm、808 nm

レーザーを搭載し、最大21蛍光検出器の選択が可能
■ 近赤外レーザー（808 nm）を使用することで、マルチカラー解析時

の蛍光補正を最小化。
■ 高感度検出器FAPD（Fiber Array Photo Detector)とWDM

（Wavelength Division Multiplexing）検出系により低ノイズ、
高効率検出系を実現

■ 使いやすいCytExpertソフトウエア
■ 96ウェルプレートからのサンプリングにも対応(オプション)
■ WDM BEAM SPLITTERにより、808 nm用チャンネルを355 / 

375 / 405 nm用チャンネルに割り振り可能（オプション）

特 長

フローサイトメーター

シンプルなコンペンセーション 
パネルAは、488 nmと638 nmレーザーによる、一般的な蛍光色素（FITC、
PE、PE-Texas Red、APC, PE-Cy5、APC-Cy7）の蛍光波長のオーバーラップ
です。この例では、2つのレーザー間でPE-Cy5からAPCチャンネルへの漏れ
込みが確認されます。
パネルBは、CytoFLEX LXの例です。各蛍光色素（BUV496、Pacific Blue、
PE-Texas Red、PE-Cy7、APC、AF790）は、それぞれ6つの異なるレーザー
で励起されるので、コンペンセーションは最小化されシンプルになります。
蛍光の漏れ込みの最小化には、空間的異軸システムが有効です。

CytoFLEX LX

CytoFLEX LX System B-R-V-Y-N-I

CytoFLEX LX
モデル名

488 nm 
(Blue)

638 nm 
(Red)

405 nm 
(Violet)

561 nm 
(Yellow 
Green)

375 nm 
(Near 
UV)

808 nm
(Infrared)

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

NUV3-V5-B3-
Y5-R3-IR2 3 3 5 5 3 2

NUV3-V5-B3-
Y5-R3-IR0 3 3 5 5 3 0

NUV0-V5-B3-
Y5-R3-IR0 3 3 5 5 0 0

CytoFLEX LX System B-R-V-Y-U-I

CytoFLEX LX
モデル名

488 nm 
(Blue)

638 nm 
(Red)

405 nm 
(Violet)

561 nm 
(Yellow 
Green)

355 nm
(UV)

808 nm
(Infrared)

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

FL
チャンネル数

UV3-V5-B3-
Y5-R3-IR2 3 3 5 5 3 2

UV3-V5-B3-
Y5-R3-IR0 3 3 5 5 3 0

UV3-V5-B3-
Y0-R3-IR0 3 3 5 0 3 0

UV3-V5-B3-
Y3-R0-IR0 3 0 5 3 3 0
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製品の詳細はこちら
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

価 格
Cytobank Premium　アカデミア　1ユーザー ￥320,000 /年

Cytobank Premium　企業　5ユーザー ￥4,000,000 /年
Cytobank Enterprise　アカデミア
専用サーバー＋10ユーザー ￥6,400,000 /年

Cytobank Enterprise　企業　
専用サーバー＋10ユーザー ￥12,800,000 /年

■ 最先端のアルゴリズムによるハイパラメータデータ解析・可視化
 viSNE、FlowSOM、SPADE、CITRUS
■ クラウドプラットフォームでの解析、データ、関連ファイルの管理・保存
■ マシンラーニングによる細胞集団の同定と変化の特定
■ DROP機能によるCSV、TSVファイルといったシングルセルデータ

のインポート
■ 簡便なデータ・解析のシェア
■ 安全性の高いデータセキュリティ　　
■ 30日間の無料トライアル（下記Webサイトをご覧ください。）

https://premium.cytobank.org/cytobank/signup

特 長

フローサイトメーター

クラウドプラットフォーム サイトメトリー解析ソフトウエア

Cytobank
クラウドによるデータ管理とシングルセルデータのマシンラーニング解析・可視化

viSNE によってTreg集団の中に２つのサブポピュレーション（左図Aと
B）があることが明らかになった例（Kordasti, et al, 2016 Blood）

動作環境
対応ブラウザ：Chrome、Safari、Firefox
インターネット環境 ： 必須（50 Mbps download / 10 Mbps upload 以上推奨）

最先端アルゴリズムによる新たな気づき
viSNE、SPADE、FlowSOM、CITRUS

クラウド上での解析とデータ保存 簡単なデータシェア

B
B

A

Healthy Donor Immunosuppressive
Non-responders

Kordasti et al., 2016 Blood

A

製品の詳細はこちら
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※価格はすべて税別です。

動作環境

OS

Microsoft® Windows 7 32 bit オペレーティングシステム
（Service Pack 1）
Microsoft® Windows 7 64 bit オペレーティングシステム

（Service Pack 1）
Microsoft® Windows 8.1
Microsoft® Windows 10

CUP 3 GHz 以上 推奨　メモリ 2 GB 以上

モニタ 1440×900以上 （1280 ×1024 以上 推奨）

データ FCS2.0、FCS3.0またはFCS3.1 対応

その他

GPU ： GPU コンピューティングプロセッサ
OSが64 bit でnVidia Tesla C2075, K20, or K40、
カードがインストールされていている環境では、パフォー
マンスが向上します。

価 格
シングルユーザー（1年版） ¥100,000

Kaluza シングルユーザー ¥350,000

■  Tree解析で多次元解析を網羅的に解析
■ ズーム＆自動レイアウト機能で簡単解析
■ 直観的な操作が可能なラジアルメニュー
■ 動的ゲート解析により、目的の細胞をリアルタイムに確認
■ 高精度プロットにより希少な細胞を視覚に確認
■ 測定データの自動蛍光補正で測定後の正確な解析をサポート
■ 1パラメータ/2パラメータヒストグラムのオーバーレイで、データ

間の差を視覚化
■ データのZoom/Pan機能で目的細胞を詳細に解析
■ 自由なレポートレイアウトが可能
■ バッチ解析で解析を自動化
■ 最新のFCMデータ（LMD、FCSファイル）に対応

特 長

フローサイトメーター

Kaluza

詳細な解析をサポートするZoom In / Zoom Out機能
複雑なマルチカラー解析の組み合わせ（各％、各細胞数）を1プロット
で可視化するTreeプロット

操作性の良いラジアルメニューボタン

フローサイトメトリー解析ソフトウエア

Kaluza
新世代の多次元解析フローサイトメーターソフトウエア

製品の詳細はこちら
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

■  マルチカラー解析に最適な多彩な標識抗体
 ・ 蛍光標識：FITC、PE、ECD、PC5、PC5.5、PC7、APC、　　　

APC-Alexa Fluor 700、APC-Alexa Fluor 750、Pacific Blue、
Krome Orange

 ・精製、ビオチン標識　　・1バイアルマルチカラー抗体
■  3,000品目以上の抗体試薬のラインアップ
 ・抗ヒト抗体   　   ・死細胞除去試薬
 ・Dry Reagent     ・サンプル前処理試薬など
■  抗体の蛍光標識、バルク、1バイアルマルチカラー化のカスタムオー

ダーサービス

特 長

フローサイトメーター

価 格
お問い合わせください

抗体試薬

ベックマン・コールターの蛍光標識サービスは、1バイアルマルチカラー抗体パネルの提供だけではなく、精製
抗体バルク供給、さまざまな蛍光標識抗体作成を提供しています。カスタマイズした蛍光標識抗体はマルチカ
ラー解析の幅を広げ、カスタマイズした1バイアルマルチカラー試薬は実験の効率を高めます。

ベックマン・コールターの受託
蛍光標識サービスに新しい技術
の標識サービス　DuraClone
が増えました。DuraCloneは、
抗体を1テスト分ずつチューブ
に乾燥させた状態で提供します。

注：CDSは研究用試薬です。診断に用いることはできません。
製品は、凍結乾燥または特定のバッファに溶解して供給されます。蛍光標識抗体は、フローサイトメトリー、蛍光顕微鏡、化学発光アプ
リケーション（ELISA、ウエスタンブロット）のアプリケーションにご利用いただけます。リストに記載のない蛍光色素についてはお問い
合わせください。

Custom Design Service（CDS） ─ 受託蛍光標識サービス ─

製品カテゴリー 詳細 最少受注量 内容

蛍光標識

蛍光標識：
●  Pacific Blue、Krome Orange、

Fluorescein、PE、
●  PEタンデム色素（ECD、PC5、PC5.5、

PC7）
●  APC
●  APCタンデム色素（APC-A700、APC-

A750）
●  ビオチン

500 µg
ベックマン・コールターの抗
体、お客様ご提供の抗体で蛍
光標識抗体を作製

1バイアル
マルチカラー
組み合わせ
抗体

DuraClone 
Dry Custom 
Cocktails

2-color～17-color 200tests 
（1test/tube）

ベックマン・コールターの蛍
光標識抗体およびお客様ご提
供の抗体を最適化して組み合
わせを作成

Custom 
Cocktails and 
Panels

2-color、3-color、4-color、5-color、
6-color、7-color、8-color、9-color、
10-color

500tests

ベックマン・コールターの蛍
光標識抗体およびお客様ご提
供の抗体を最適化して組み合
わせを作成

精製抗体 NA 1 mg 指定の濃度およびバッファで
作製

フローサイトメーター用 抗体試薬
マルチカラー解析とサンプル前処理をサポートするラインアップ

製品の詳細はこちら
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※価格はすべて税別です。

セルカウンター / 培地環境分析装置

Vi-CELL BLU

生死細胞オートアナライザー

Vi-CELL BLU
Vi-CELL XRの優れた機能を継承しさらに進化。細胞数・生存率・サイズなどを高い精度で計測

■ 測定範囲2 ～ 60 µm
■  標準解析時間130秒（通常モード）、90秒（高速モード）
■  サンプル量200 µL以下
■  96ウェルプレート、24穴カローセル対応
■  機器組み込み型PCを採用
■  21 CFR Part11準拠 （強固なDIシステム）
■  Vi-CELL XR同様に容易な操作性

特 長

Vi-CELL BLUはサンプルの染色から計数・生死判定に至るプロセスを
全自動で行います。少量から大量スケールの培養中の細胞を、高精
度に、再現性よく計測します。この性能によって、研究から製造、品質
管理に至るすべてのプロセスにおける細胞計測の目的を達成します。
Vi-CELL BLUは、世界中のVi-CELLユーザーからの要望を反映し、さ
らに進化した次世代生死細胞オートアナライザーです。既に全世界で
高い納入・稼働実績を誇ります。

FDA 21 CFR Part11およびデータインティグリティ（DI）対応
Vi-CELL BLUはこれまで以上にFDA 21CFR part11に則ったシステムで構成されています。監査証跡、測定記録、エラー記録、電子署名機能、
サインイン要求、ユーザー権限、機器情報記録、試薬情報管理記録は厳格に記録管理されます。

仕 様
測定方式 ハイスピードカメラによる画像解析

染色法 トリパンブルー自動染色

濃度範囲 5.0×104 ～ 1.5×107 cells/mL

寸法 420（W）×540（D）×450（H） mm 

重量 28 kg

電源 AC 100～250V、50  /  60 Hz、50～65 W（最大）

容易な操作性
試薬パックのデザイン変更により、パックごと機器に入れるだけで、試薬パックの交換が
できます。クリーンルームでも安心して使用できます。

96ウェルプレート対応
Vi-CELL BLUは、96ウェルプレートにも対応しています。プレートを
利用して自由に計測方法をデザインしてください。

価 格
Vi-CELL BLU ¥5,860,000～

製品の詳細はこちら



16

価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

Vi-CELL BLUのテクノロジー
Vi-CELL BLUは、Vi-CELL XRの優れた機能を継承しながら、最先端の
リキッドハンドリンシステムとイメージングテクノロジーを搭載し、シス
テム全体の性能が向上しています。

Cell Type（細胞タイプ）設定の新機能
近年、使用される細胞種の急激な増加に伴い、計数条件の設定がより
使いやすくなりました。新たに青いアノテーションが加わり、ソフトウエ
ア画面を見ながら容易に解析パラメータの最適化（Cell Typeの設定）
を行えます。

仕 様
測定方式 ストップフロー方式画像解析

染色法 トリパンブルー自動染色

寸法 380（W）×410（D）×445（H） mm

重量 11.3 kg

電源 100 V　AC、50  /  60 Hz、65 W

価 格
Vi-CELL XR （12-サンプルカローセル） ¥5,100,000

上記システムには、データ解析用PCおよびモニターが含まれます。

■  測定範囲2 ～ 70 µm、染色含めて約2分30秒で測定完了
■  トリパンブルー染色法による細胞の生死判別を自動化
■  最大100視野 / サンプルの画像を高速撮影し、高速画像解析
■  凝集したサンプルでも細胞数の正確な算出が可能
■  高解像度1,392×1,040 pixelでの画像撮影
■  主要データの経時的プロットが可能。細胞増殖のバイオプロセス管理

などの生産・品質管理に対応。バイオリアクターにおける細胞培養の
細胞カウント、生死判定を高い信頼性のもと行うことができます。

■  FDA 21 CFR Part 11に準拠

特 長

トリパンブルー染色法を用い培養細胞などの生死数を自動的に分析す
るオートアナライザーです。近年注目を集めている再生医療に関連し
た、組織培養の基礎となる培養細胞の研究や品質管理にも有用です。
全世界で高い納入・稼動実績を誇ります。

セルカウンター / 培地環境分析装置

Vi-CELL XR

生死細胞オートアナライザー

Vi-CELL XR
ストップフロー方式画像解析技術を用いて、細胞数・細胞の生存率を高精度に全自動測定

製品の詳細はこちら
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※価格はすべて税別です。

セルカウンター / 培地環境分析装置

■  コールター原理により、細胞の微細な形状変化をモニタリング
■  サイズ別に粒子個数を測定
■  MRSAとVRSAを識別
■  タンパク質製剤の品質管理（会合・凝集体の検出）
■  国際規格ISO13319で規定されたコールター法を採用
■  豊富な分析例 ：   血球、ブドウ球菌、乳酸菌、酵母、植物プランクトン、

スフェロイド、CAR-T細胞、河川水

特 長

Multisizer 4e

仕 様

測定範囲（直径） 0.2 ～ 1,600 µm チャンネル分解能 4 ～ 400チャンネル（任意設定可能）
最大 11,000チャンネル

分解能 0.01 µm 測定モード 時間、定量、全カウント、最頻カウント

OS Windows 10 設置条件 温度 5 ～ 40°C 、湿度 10 ～ 80%で結露が無いこと 
高度 2,000 mまで 

寸法・重量 640（W）×610（D）×510（H） mm、45 kg
（PC含まず） 電源 AC100 V、47 ～ 63 Hz、55 W

価 格
Multisizer 4e （PC含む） ¥9,264,000

精密粒度分布測定装置

Multisizer 4e
形状や色の影響を受けずに細胞・細菌などの体積および粒子個数を測定

コールターカウンターは、電
気的検知帯法を利用した計
数装置で、粒子が感応領域
を通過する際に生じる、2電
極間の電気抵抗の変化を測
定します。この電気抵抗は、
粒子の体積に比例していま
す。アパチャー（細孔）を通
して流れる電解液の量は精密
に制御されていて、粒子の正
確な体積から大きさと個数を
測定することができます。

外部電極

－ +

アパチャー（細孔）

サンプル
粒子 サンプルの流れ

アパチャー
チューブ

内部電極

MRSA

VRSA

コールターカウンター MRSAブドウ球菌とVRSAブドウ球菌の分析例

製品の詳細はこちら
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

セルカウンター / 培地環境分析装置

全自動キャリブレーションシステム搭載
■ 2点校正のQC試薬
■ 試薬漏れや消費期限などを全自動で検出します。
■ 連続して使用でき、測定結果のチェックを行えます。
■ 混入した空気を検出し、誤測定を防止します。
■ QC不適合の測定項目は、自動的にロックアウトされます。
■ QCスケジュールを任意設定できます。

測定品質の担保

価 格
Vi-CELL MetaFLEX ¥5,050,000

溶液パック（校正試液、QC試液、廃液バッグ） ¥60,000

センサーカセット ¥240,000

■ わずか35秒で測定結果が得られるため、ストレスなく多検体処理が
可能

■ 65 µLで全パラメータの測定ができるため、スクリーニングに最適
■ 設置場所を選ばない、コンパクトなA4サイズのフットプリント
■  一日23時間稼働できるため、測定したい時にすぐに測定可能
■  試薬・消耗品はセンサーカセットと溶液パックの2点のみの簡単メン

テナンス

特 長

煩雑なメンテナンスが必要ない高性能な培地・血液分析装置です。
4つの異なるセンサーを小さなセンサーカセットに搭載し、少量65 µL、
３５秒で17項目を一括測定できます。溶液パックにはQCおよび校正
試薬に加え、廃液バックも内蔵し全自動でQCと校正を行います。

17項目をわずか35秒で高速測定
測定項目

種別 項目 単位 測定範囲*

pH pH pHスケール 6.3 ～ 8.0

培養液中ガス濃度
pCO2

mmHg ; Torr  5 ～ 250
kPa 0.67 ～ 33.3

pO2
mmHg ; Torr 0 ～ 800

kPa 0 ～ 107

電解質

cK+
mmol/L 0.5 ～ 25
meq/L 0.5 ～ 25

cNa+
mmol/L 7 ～ 350
meq/L 7 ～ 350

cCa2+

mmol/L 0.1 ～ 9.99
meq/L 0.2 ～ 19.98
mg/dL 0.4 ～ 40.04

cCl－
mmol/L 7 ～ 350
meq/L 7 ～ 350

代謝物

cGlu
グルコース濃度

mmol/L 0 ～ 60
mg/dL 0 ～ 1081

g/L 0 ～ 10.81

cLac
ラクテート濃度

mmol/L –0.1 ～ 31
meq/L –0.1 ～ 31
mg/dL –1 ～ 279

g/L –1 ～ 2.79

セルカウンター / 培地環境分析装置

Vi-CELL MetaFLEX

高速培地環境分析装置

Vi-CELL MetaFLEX
研究開発、品質管理、工程管理における培養細胞の培地環境分析をよりスピーディーに

その他の測定可能項目 ： ctHb、sO2、FO2Hb、FCOH6、FHHb、FMetHb、FHbF、ctBil
*測定範囲外の測定結果を表示可能

製品の詳細はこちら
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※価格はすべて税別です。

仕 様
寸法・重量 940（W）×681（D）×1,257（H） mm、485 kg

電源 単相200 V、50 / 60 Hz、30 A

価 格
Optima XPN-100

（最高回転数：100,000 rpm、最大遠心力：802,000 xｇ） ¥12,750,000

Optima XPN-90
 （最高回転数：90,000 rpm、最大遠心力：694,000 xｇ） ¥11,730,000

Optima XPN-80 
（最高回転数：80,000 rpm、最大遠心力：548,300 xｇ） ¥8,976,000

延長保証　１年分  ￥100,000

■  15インチ大型タッチスクリーンによる簡単操作
■ 51dBA以下の静音設計
■ 回生ブレーキシステム搭載の省エネ設計
■ サンプルバランス5 mLもしくは10%の大きな方まで許容
■ 遠心シミュレーション機能、S値計算、ロータ置換条件検索機能
■ 無線･遠隔モニタリング&コントロール機能搭載
■ 回転数/温度の推移をリアルタイム自動プロット
■ ロータ使用履歴および運転履歴の自動管理
■ FDA 21 CFR Part 11に準拠
■ 機器異常を自動e-mail送信
■ ベーシックモデルOptima XEの機能は網羅

特 長

超遠心機

Optima XPN-100

遠心シミュレーション画面

ロータ置換条件検索画面

トレーサビリティ機能
運転状況リアルタイムプロットは回転数
と温度の推移がプロットされ、グラフは
運転履歴の中に自動的に記録されます。
FDA 21 CFR Part 11に準拠iPhone、LAN環境に接続されたPCから

リモート･モニタリング&コントロールが可能

SW 32 Tiトップローディング式 スウィングロｰタ
バケットのミスフックがなく、安全に使用できます

フロア型超遠心機 Optima Xシリーズ

Optima XPN-100 / XPN-90 / XPN-80 
さまざまなアプリケーションに対応可能なプレミアモデル

製品の詳細はこちら
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

超遠心機

15インチ大型タッチス
クリーンとロータ設置ス
ペースの大型化による
Easyアクセスデザイン

仕 様
寸法・重量 940（W）×681（D）×1,257（H） mm、485 kg

電源 単相200 V、50 / 60 Hz、30 A

価 格
Optima XE-100

（最高回転数：100,000 rpm、最大遠心力：802,000 xｇ） ¥10,047,000

Optima XE-90 
（最高回転数：90,000 rpm、最大遠心力：694,000 xｇ） ¥8,823,000

延長保証　１年分  ￥100,000

■  15インチ大型タッチスクリーンによる簡単操作
■  運転時騒音51dBA以下の静音設計
■  回生ブレーキシステム搭載による省エネ設計
■  アイドル時消費電力60 W以下を実現（従来比最大56%カット）
■  サンプルバランス5 mLもしくは10%の大きな方まで許容
■  人間工学に基づいた、ロータ脱着が簡単なインナーカーブ式（内曲

式）フロントパネル
■ DRIC（ロータの回転エネルギーをチェック）と光センサーによるオー

バースピードディスクチェックの2つのオーバースピード防止機能
■  長寿命の真空内置型駆動部により安心の完全10年保証
■  最大2年の延長保証が可能（オプション）

特 長

超遠心機

Optima XE-100

約25 mm

インバランス許容範囲

当社製13.5 mLチューブの場合

インバランス･トレランスドライブシ
ステムにより、対角位置のサンプル量
の差は、5 mLもしくは10%の大きい
方まで許容

新ドライブ・冷却フィン
新しくフィンの形状を変更すること
により、どの回転数でも共振を抑え
ることが可能

静音化を実現したドライブ・冷却フィン（特許出願中）

従来のドライブ・冷却フィン

真空内置型駆動部
真空シールのない真空内置型駆動部は、
駆動部の長寿命を実現し、完全10年保証
を可能にしました

フロア型超遠心機 Optima Xシリーズ

Optima XE-100 / XE-90 
基本性能はそのままに、使いやすさとエコロジーを追求したベーシックモデル

製品の詳細はこちら
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※価格はすべて税別です。

超遠心機

Type 70 Ti Type 50.2 Ti

Type 45 Ti Type 50.4 Ti

Type 42.2 Ti

VTi 90NVT 100

従来のアダプタの経路長 g-Maxシステムのより短い経路長

g-MAX システム
１つのロータで数種の容量のチューブを最大xgのまま遠心でき、分離時間を大幅に
短縮します。少量サンプルでも最大xgで遠心できます。

スリーブ型アダプタ

スペーサ

SW 41 Ti SW 32.1 Ti

チタニウム製 固定角ロータ

代表的なアプリケーション
●リポタンパクの浮上分画分離 ●細胞内小器官とウィルスの分離 

●沈降平衡法によるDNAの分離

型式 最高回転数
（rpm）

最大遠心力
（xg）

容量
（チューブ本数×mL） 価格

Type 100 Ti 100,000 802,000 8×6.0 ¥2,340,000 

Type 90 Ti 90,000 694,000   8×13.5 ¥2,412,800 

Type 70 Ti 70,000 504,000 　8×39　 ¥2,288,000 

Type 70.1 Ti 70,000 450,000 12×13.5 ¥2,288,000 

Type 50.2 Ti 50,000 302,000  12×39　 ¥2,288,000 

Type 50.4 Ti 50,000 312,000  44×6.5　 ¥2,412,800 

Type 45 Ti 45,000 235,000 　6×94　 ¥2,444,000 

Type 42.2 Ti 42,000 223,000 72×0.23 ¥2,392,000 

チタニウム製 スウィングロータ
代表的なアプリケーション

●タンパクと核酸の分離　●RNAのペレッティング

型式 最高回転数
（rpm）

最大遠心力
（xg）

容量
（チューブ本数×mL） 価格

SW 60 Ti 60,000 485,000 6×4.4 ¥2,485,600 

SW 55 Ti 55,000 368,000  6×5　 ¥2,444,000 

SW 41 Ti 41,000 288,000   6×13.2 ¥2,475,200 

SW 40 Ti 40,000 285,000 　6×14　 ¥2,485,600 

SW 32 Ti 32,000 175,000   6×38.5 ¥2,475,200 

SW 32.1 Ti 32,000 187,000 　6×17　 ¥2,475,200 

SW 28 28,000 141,000   6×38.5 ¥2,444,000 

SW 28.1 28,000 150,000 　6×17　 ¥2,444,000 

チタニウム製 近垂直 / 垂直ロータ
代表的なアプリケーション

●沈降平衡法によるDNAの分離　●リポタンパクとタンパクの分離

型式 最高回転数
（rpm）

最大遠心力
（xg）

容量
（チューブ本数×mL） 価格

NVT 100 100,000 750,000 8×5.1 ¥2,444,000 

NVT 90 90,000 645,000 8×5.1 ¥2,444,000 

NVT 65 65,000 402,000 　8×13.5 ¥2,392,000

NVT 65.2 65,000 416,000  16×5.1　 ¥2,444,000 

VTi 90 90,000 645,000 8×5.1 ¥2,392,000 

VTi 65.1 65,000 402,000 　8×13.5 ¥2,288,000 

VTi 65.2 65,000 416,000  16×5.1　 ¥2,288,000 

VTi 50 50,000 242,000 　8×39　 ¥2,184,000 

アルミニウム製 固定角ロータ
代表的なアプリケーション

●細胞内小器官とウィルスの分離

型式 最高回転数
（rpm）

最大遠心力
（xg）

容量
（チューブ本数×mL） 価格

Type 25 25,000 92,500 100×1.0 ¥2,288,000 

Type 19 19,000 53,900 　　6×250 ¥1,664,000 

チューブまたはチューブキットが必要です。

g-MAXシステム概念図

フロア型超遠心機用ロータ
用途に合わせた多彩なロータとチューブを用意
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

超遠心機

チタニウム製 ゾーナル遠心用ロータ
代表的なアプリケーション

●ウィルス、リポタンパクおよび細胞内小器官の大量処理

型式 最高回転数
（rpm）

最大遠心力
（xg） 容量 価格

Ti-15 32,000 102,000 1,675 ¥3,744,000 

チタニウム製 連続遠心用ロータ
代表的なアプリケーション

●ワクチン製造

型式 最高回転数
（rpm）

最大遠心力
（xg） 容量 価格

CF-32 Ti 32,000 102,000 430 ¥8,299,200 

OptiSeal チューブキット

適応ロータ型式 価格

NVT 90、VTi 90 ¥178,050

NVT 65、VTi 65.1 ¥180,230

NVT 65.2、VTi 65.2 ¥208,000

VTi 50 ¥207,480

Type 90 Ti、Type 70.1 Ti ¥187,820

Type 70 Ti、Type 50.2 Ti ¥244,610

Type 50.4 Ti ¥185,640

SW 55 Ti ¥157,250

Quick-Seal チューブキット

適応ロータ型式 価格

NVT 100、NVT 90、VTi 90 ¥147,480

NVT 65、VTi 65.1 ¥165,980

NVT 65.2、VTi 65.2 ¥191,150

VTi 50 ¥273,000

Type 100 Ti ¥180,230

Type 90 Ti、Type 70.1 Ti ¥185,640 

Type 70 Ti、Type 50.2 Ti ¥240,240

Type 50.4 Ti ¥649,790

Type 45 Ti ¥500,140

特殊ロータ

チューブ・アクセサリ

ゾーナルロータ Ti-15
回転しながら溶媒の密度勾配を形成させ、ロータの
内周よりサンプルを注入して密度勾配遠心分離しま
す。分離後高密度溶媒を注入して、分離サンプルを
中心より回収します。

連続処理ロータ CF-32Ti
高速回転しながらサンプルを連続的にロードして大
量のサンプルを遠心分離します。

OptiSeal チューブ
工具などを一切使用せずサンプルの完全密封を可能にしました。
広口デザインのため、サンプルの出し入れが簡単です。

Quick-Seal チューブ
小型シーラーで簡単にサンプルを密閉す
ることができますので、2次バイオセーフ
ティとして機能します。

Konical  チューブ
  少量のペレット回収に有効なコニカル
型のチューブです。オープントップと
Quick-Sealの2タイプがあります。

コードレスチューブ
トッパーシーリングキット

ステンレスチューブ（94/38.5 mL）

アクセサリ

価格

コードレスチューブトッパーシーリングキット ¥78,620
チューブスライサー （φ8 ～ 25 mmの肉薄チューブ用）* ¥393,120
チューブスライサー （φ7 ～ 13 mmの肉厚チューブ用） ¥500,400

*万力が別途必要です。

製品の詳細はこちら
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※価格はすべて税別です。

超遠心機

《MAX-XP》
■  150,000 rpmで迅速分離（MLA-150ロータ）
■  クラス最大容量!　6×32.4 mL（MLA-50ロータ）
■  ユーザー ID、パスワード設定、運転履歴記録可能
■  リモートコントロール機能（オプション）

《MAX-XP / MAX-TL》
■  対角位置のサンプル量の差10%まで許容
■  47 dBA以下の静音設計
■  日本語対応タッチスクリーンの簡単操作
■  真空度数値表示
■  駆動部完全10年保証
■  最大2年の延長保証が可能（オプション）

特 長

Optima MAX-XP

仕 様
寸法・重量 739（W）×617（D）×394（H） mm、105 kg

電源 単相100 V、50/60 Hz、12 A

価 格
Optima MAX-XP

（最高回転数：150,000 rpm、最大遠心力：1,019,000 xg） ¥6,120,000

Optima MAX-TL
（最高回転数：120,000 rpm、最大遠心力：657,000 xg） ¥4,488,000

延長保証　１年分  ￥98,000

ロータリッド
Oリング

サンプルリーク防止用環状帯

チューブ

仕様比較
MAX-XP MAX-TL

最高回転数（rpm） 150,000 120,000
最大遠心力（xg） 1,019,000 657,000
TLロータ適合 ○○ ○○
MLロータ適合 ○○ △△（MLA-55のみ）

日本語対応 ○○ ○○
真空度･数値表示 ○○ ○○
本体内蔵ヘルプ機能 ○○ ○○
パスワードユーザID/設定 ○○
運転履歴 ○○
ロータ使用履歴 ○○
リモートモニター &
コントロール ○○

固定角ロータには、特許登録のサンプルリーク防止用
環状帯があり、チューブ破損があってもロータ外に漏出
しない構造になっています

真空度数値表示によって真空系
の状態が一目で把握可能

パスワード入力画面

運転履歴画面

卓上型超遠心機

Optima MAX-XP / MAX-TL
10万 xgから100万 xgを超える遠心力で、希少なサンプルのさまざまなニーズに対応

製品の詳細はこちら
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

超遠心機

卓上型超遠心機用ロータ
用途に合わせた多彩なロータとチューブを用意

超遠心機

TLS-55

固定角ロータ

型式 最高回転数
（rpm）

最大遠心力
（xg）

容量
（チューブ本数×mL） 価格

MLA-150 150,000 1,003,000   8×2.0 ¥1,092,000 
MLA-130 130,000 1,019,000  10×2.0 ¥1,248,000 
TLA-120.1 120,000 627,000  14×0.5 ¥828,880 
TLA-120.2 120,000 627,000  10×2.0 ¥884,000 
TLA-110 110,000 657,000   8×5.1 ¥1,125,280 
TLA-100 100,000 436,000  20×0.2 ¥717,600 
TLA-100.3 100,000 541,000    6×3.5 ¥873,600 
MLA-80 80,000 444,000 8×8 ¥1,352,000 
MLA-55 55,000 287,000 　  8×13.5 ¥1,092,000 
MLA-50 50,000 233,000 　  6×32.4 ¥936,000 
TLA-55 55,000 186,000  12×1.5 ¥803,920 

スウィングロータ

型式 最高回転数
（rpm）

最大遠心力
（xg）

容量
（チューブ本数×mL） 価格

TLS-55 55,000 259,000 　 4×2.2 ¥906,880 
MLS-50 50,000 268,000 4×5 ¥1,560,000 

近垂直ロータ

型式 最高回転数
（rpm）

最大遠心力
（xg）

容量
（チューブ本数×mL） 価格

TLN-120 120,000 585,000 　8×1.2 ¥1,018,160 
TLN-100 100,000 450,000 　8×3.9 ¥951,600 
MLN-80 80,000 390,000 8×8 ¥1,248,000 

OptiSeal チューブキット

価格

OptiSeal チューブキット （TLA-100.4 / TLA-110用） ¥185,640
OptiSeal チューブキット （TLN-100用） ¥174,720

MLA-130

MLN-80

MLA-150

TLN-120

チューブ・アクセサリ

工具などを一切使用せずサンプルの完全密封を可能にしました。
広口デザインのため、サンプルの出し入れが簡単です。 アクセサリ

価格

コードレスチューブトッパーシーリングキット ¥78,620
チューブスライサー （φ8 ～ 25 mmの肉薄チューブ用）* ¥393,120
チューブスライサー （φ7 ～ 13 mmの肉厚チューブ用） ¥500,400

*万力が別途必要です。

チューブスライサー
（肉厚チューブ用）

MLA-50MLA-55

TLA-110

MLS-50

製品の詳細はこちら
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※価格はすべて税別です。

100,000 xgを超えるスウィングロータはウィルスや細胞膜の分離も可能

減圧システムになっ
ているため、流路に
ヘパフィルターを設
置するだけでバイオ
セーフティ仕様にな
ります。

100,000 xgを超える固定角ロータで細
胞内小器官、微粒子の迅速分離も可能

培養したバクテリアの
4 L同時処理が可能

JA-30.50Ti 
最高回転数：30,000 rpm
最大遠心力：108,860 xg
容量：8×50 mL

JS-24.38 
最高回転数：24,000 rpm
最大遠心力：103,900 xg
容量：6×38.5 mL

JS-24.15 
最高回転数：24,000 rpm
最大遠心力：110,500 xg
容量：6×15 mL

JLA-9.1000
最高回転数：9,000 rpm
最大遠心力：16,800 xg
容量：4×1 L
本体セット時重量：10.8 kg

遠心機

■  最高回転数30,000 rpm、最大遠心力110,500 xg
■  固定角ロータ・スウィングロータともに10万 xg超で遠心可能
■  最大容量4×1 L（JLA-9.1000ロータ）
■  GLP/GMPに最適なトレーサビリティ機能
■  FDA 21 CFR Part 11に準拠
■  遠隔でのモニタリング・操作が可能
■ 空気摩擦低減システム（1/4 気圧）により、すべてのロータにおいて

4℃を維持しながらトップスピードで遠心可能
■  究極の高トルクSRドライブシステムにより迅速な加減速を実現
■  フットペダルによるドアオープン方式
■ イナーシャチェックとウィンデッジチェックの2重の自動ロータ認識機

能装備で安心
■  消費電力1.5 kWの省エネ設計
■  バイオセーフティ仕様オプション設定

特 長

仕 様
寸法・重量 710（W）×860（D）×1,200（H） mm、310 kg

電源 単相200 V、50 / 60 Hz、30 A

価 格
Avanti JXN-30

（最高回転数：30,000 rpm、最大遠心力：110,500 xg） ¥4,347,200

延長保証　１年分  ¥75,000

Avanti JXN-30

ロータ
ロータ
タイプ 型式 最高回転数

(rpm）
最大遠心力

（xg）
容量

（チューブ本数×mL） 価格

固定角
ロータ

JA-30.50Ti＊ 30,000 108,860 8×50 ¥1,695,200 
JA25.15＊ 25,000 74,200 24×15 ¥551,200 
JA-25.50＊ 25,000 75,600 8×50 ¥468,000 
JA-21 21,000 50,400 18×10 ¥572,000 
JA-20.1 20,000 51,500 32×15 ¥535,600 
JA-20 20,000 48,400 8×50 ¥364,000 
JA-18.1 18,000 42,100 24×1.8 ¥676,000 
JA-18 18,000 47,900 10×100 ¥676,000 
JA-17 17,000 39,700 14×50 ¥572,000 
JLA-16.250＊ 16,000 38,400 6×250 ¥863,200 
JA-14 14,000 30,100 6×250 ¥655,200 
JA-14.50＊ 14,000 35,000 16×50（コニカル） ¥639,600 
JA-12＊ 12,000 23,200 12×50（コニカル） ¥551,200 
JA-10 10,000 17,700 6×500 ¥780,000 
JLA-9.1000 9,000 16,800 4×1,000 ¥1,352,000 

スウィング
ロータ

JS-24.15 24,000 110,500 6×15 ¥1,612,000 
JS-24.38 24,000 103,900 6×38.5 ¥1,612,000 
JS-13.1 13,000 26,500 4×50 ¥1,248,000 
JS-7.5 7,500 10,400 4×250 ¥1,019,200 

連続処理/
ゾーナルロータ JCF-Z 20,000 39,900 ～ 1250 mL ¥3,744,000～

＊ バイオセーフティ仕様もあります

高機能高速冷却遠心機

Avanti JXN-30 
超遠心領域に迫る遠心力、１台あれば幅広い研究に対応できます

製品の詳細はこちら
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

遠心機

■  最高回転26,000 rpm, 最大遠心力81,770 xg
■   最大容量6×1 L (JLA-8.1000)
■   GLP/GMPに最適なトレーサビリティ機能
■   FDA 21 CFR Part 11に準拠
■  遠隔でのモニタリング・操作が可能
■  大型LCDタッチスクリーンによる操作
■  空気摩擦低減システム（1/4気圧）により、優れた温度コントロールが

可能
■   高トルクSRドライブシステムにより迅速な加減速を実現
■  クラス最少の消費電力量1.5 kWの省エネ設計
■  最大2年の延長保証が可能（オプション）

特 長

仕 様
寸法・重量 710（W）×860（D）×1,200（H） mm、290 kg

電源 単相200 V、50 / 60 Hz、30 A

価 格
Avanti JXN-26

（最高回転数：26,000 rpm、最大遠心力：81,770 xg） ¥2,964,000

延長保証　１年分  ¥75,000

毎回の遠心条件および遠心
データを自動記録します。
遠心中の回転数・温度の推移
がグラフでリアルタイムに表
示され、さらにこのグラフも自
動的に記録されます。

スマートフォンに専用アプリをインス
トールし、JXN-26をネットワーク環
境に接続することで遠隔操作が可能
になります。スタート、ストップ、遠心
中の各種設定変更、残り時間などを
確認することができます。

大きなLCDタッチスクリー
ンにより、直感的な操作が
可能です。また、動作状況
が色により一目でわかりま
す。遠心中は緑、設定・終了
時は青、エラーは黄・赤で
表示されます。

GLP/GMPに最適なトレーサビリティ機能

遠隔でのモニタリング・操作が可能

ユーザーフレンドリーな操作環境

ロータ
ロータ
タイプ 型式 最高回転数

(rpm）
最大遠心力

（xg）
容量

（チューブ本数×mL） 価格

固定角
ロータ

JA-30.50Ti＊1 26,000＊4 81,770＊4   8×50 ¥1,695,200 
JA25.15＊1 25,000 74,200 24×15 ¥551,200 
JA-25.50＊1 25,000 75,600   8×50 ¥468,000 
JA-21 21,000 50,400 18×10 ¥572,000 
JA-20.1 20,000 51,500 32×15 ¥535,600 
JA-20 20,000 48,400   8×50 ¥364,000 
JA-18.1 18,000 42,100 24×1.8  ¥676,000 
JA-18 18,000 47,900   10×100 ¥676,000 
JA-17 17,000 39,700 14×50 ¥572,000 
JLA-16.250＊1 16,000 38,400     6×250 ¥863,200 
JA-14 14,000 30,100     6×250 ¥655,200 
JA-14.50＊1 14,000 35,000 16×50（コニカル） ¥639,600 
JA-12＊1 12,000 23,200 12×50（コニカル） ¥551,200 
JA-10 10,000 17,700     6×500 ¥780,000 
JLA-10.500 10,000 18,600     6×500 ¥1,248,000 
JLA-8.1000 8,000 15,970     6×1,000 ¥2,132,000 
JLA-9.1000 9,000 16,800     4×1,000 ¥1,352,000 

スウィング
ロータ

JS-24.15 10,000＊4 19,190＊4   6×15 ¥1,612,000 
JS-24.38 10,000＊4 18,030＊4      6×38.5 ¥1,612,000 
JS-13.1 13,000 26,500   6×50 ¥1,248,000 
JS-7.5 7,500 10,400     4×250 ¥1,019,200
AllSpin 
JS-5.3＊2 5,300 6,879 /

6,130
4×500 mL /
24枚×プレート ¥1,019,200

JS-4.3 4,300 4,220    4×750 mL ¥676,000 
JS-4.0＊3 4,000 4,050  4×1,000 mL ¥884,000 

連続処理/
ゾーナルロータ JCF-Z 20,000 39,900 ～1,250 mL ¥3,744,000～

＊1 バイオセーフティ仕様もあります。　＊2 各種アダプタが利用できます。Φ=13,16,17,29 mm
チューブ 15 mLコニカル,50 mLコニカル,250 mLコニカル,500 mLコニカル,250 mL平底
＊3 製品番号367045タイダウンキットが必要です。　＊4 JXN-26の場合

Avanti JXN-26

高機能高速冷却遠心機

Avanti JXN-26  
GLP/GMPに最適なトレーサビリティ機能を備えたオールマイティモデル

製品の詳細はこちら
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※価格はすべて税別です。

遠心機

■  最高回転数26,000 rpm、最大遠心力81,770 xg
■ 最大容量6×1 L（JLA-8.1000ロータ）
■  空気摩擦低減システム（1/4気圧）により、優れた温度コントロールが

可能
■ 究極の高トルクSRドライブシステムにより迅速な加減速を実現
■ フットペダルによるドアオープン方式
■  イナーシャチェックとウィンデッジチェック、2重の自動ロータ認識機

能で安心
■ 消費電力2.0 kWの省エネ設計
■ バイオセーフティ仕様オプション設定
■ 最大2年の延長保証が可能（オプション）

特 長

仕 様
寸法・重量 710（W）×860（D）×1,160（H） mm、310 kg

電源 単相200 V、50 / 60 Hz、30 A

価 格
Avanti J-26S XP 

（最高回転数：26,000 rpm、最大遠心力：81,770 xg） ¥2,444,000

延長保証　１年分  ¥75,000

JLA-8.1000
6×1 Lの大容量遠心を実現

JA-25.50（バイオセーフティ仕様）
25,000 rpmの高遠心力で
高速分離を実現

JA-14.50
16×50 mL コニカルチューブ
35,000 xgを実現

1 Lボトル用
ハーベストライナー
システム

新製品 
ハーベストライナーの 

詳細はこちら▼

滅菌タイプ新発売！

JS-7.5
50 mLコニカルチューブ×12本
230 mLコニカルボトル×4本を
10,000 xgで遠心可能

J-26S XP ダイヤル式
デジタルコントロールパネル

Avanti J-26S XP

ロータ
ロータ
タイプ 型式 最高回転数

(rpm）
最大遠心力

（xg）
容量

（チューブ本数×mL） 価格

固定角
ロータ

JA-30.50Ti＊1 26,000＊4 81,770＊4   8×50 ¥1,695,200 
JA25.15＊1 25,000 74,200 24×15 ¥551,200 
JA-25.50＊1 25,000 75,600   8×50 ¥468,000 
JA-21 21,000 50,400 18×10 ¥572,000 
JA-20.1 20,000 51,500 32×15 ¥535,600 
JA-20 20,000 48,400   8×50 ¥364,000 
JA-18.1 18,000 42,100  24×1.8 ¥676,000 
JA-18 18,000 47,900   10×100 ¥676,000 
JA-17 17,000 39,700 14×50 ¥572,000 
JLA-16.250＊1 16,000 38,400     6×250 ¥863,200 
JA-14 14,000 30,100     6×250 ¥655,200 
JA-14.50＊1 14,000 35,000 16×50（コニカル） ¥639,600 
JA-12＊1 12,000 23,200 12×50（コニカル） ¥551,200 
JA-10 10,000 17,700     6×500 ¥780,000 
JLA-10.500 10,000 18,600     6×500 ¥1,248,000 
JLA-8.1000 8,000 15,970 6×1,000 ¥2,132,000 
JLA-9.1000 9,000 16,800 4×1,000 ¥1,352,000 

スウィング
ロータ

JS-24.15 10,000＊4 19,190＊4   6×15 ¥1,612,000 
JS-24.38 10,000＊4 18,030＊4     6×38.5 ¥1,612,000 
JS-13.1 13,000 26,500  6×50 ¥1,248,000 
JS-7.5 7,500 10,400    6×250 ¥1,019,200 
AllSpin
JS-5.3＊2 5,300 6,879 /

6,130
4×500 mL /
24枚×プレート ¥1,019,200 

JS-4.3 4,300 4,220 4×750 mL ¥676,000 
JS-4.0＊3 4,000 4,050 4×1,000 mL ¥884,000 

連続処理/
ゾーナルロータ JCF-Z 20,000 39,900 ～1250 mL ¥3,744,000～
エルトリエータ
ロータ JE-5.0 5,000 4,700    ～40 mL ¥2,756,000 

＊1 バイオセーフティ仕様もあります。　＊2 各種アダプタが利用できます。Φ=13,16,17,29 mm
チューブ 15 mLコニカル,50 mLコニカル,250 mLコニカル,500 mLコニカル,250 mL平底
＊3 製品番号367045タイダウンキットが必要です。　＊4 J-26S XPの場合

高機能高速冷却遠心機

Avanti J-26S XP
高性能、エコ性能に加え、多彩なロータ群が使用できるオールマイティモデル

製品の詳細はこちら
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

遠心機

■  最高回転数21,000 rpm、最大遠心力53,300 xg
■  最大容量4×1 L（JLA-9.1000ロータ）
■  空気摩擦低減システム（1/2気圧）により、優れた温度コントロールが

可能
■  究極の高トルクSRドライブシステムにより迅速な加減速を実現
■  オートロック式ドアにより、指1本で自動的にドアをロック
■  消費電力2.0 kWの省エネ設計
■  バイオセーフティ仕様オプション設定

特 長

仕 様
寸法・重量 635（W）×800（D）×914（H） mm、267 kg

電源 単相200 V、50 / 60 Hz、30 A

価 格
Avanti J-E

（最高回転数：21,000 rpm、最大遠心力：53,300 xg） ¥2,184,000

延長保証　１年分  ¥63,000

Avanti J-E

JLA-9.1000
最高回転数：6,300 rpm*
最大遠心力：8,220 xg*
容量：4×1 L
本体セット時の重量：10.8 Kg
*J-Eで使用の場合　

JLA-10.500　
最高回転数：10,000 rpm
最大遠心力：18,600 xg
容量：6×500 mL
本体セット時の重量：8.9 Kg

オートロック式ドア
指1本でドアロック完了

AllSpin JS-5.3
多彩なチューブ類を多本数、
高遠心力で処理可能

カーボンキャニスタ脱着式大容量ロータ
軽量大容量ロータ群は人の負担を軽減します。

ロータ
ロータ
タイプ 型式 最高回転数

(rpm）
最大遠心力

（xg）
容量

（チューブ本数×mL） 価格

固定角
ロータ

JA-25.50＊1 21,000＊3 53,300＊3 8×50 ¥468,000 

JA-21 21,000 50,400 18×10 ¥572,000 

JA-20.1 20,000 51,500 32×15 ¥535,600 

JA-20 20,000 48,400 8×50 ¥364,000 

JA-18 16,000＊3 37,800＊3 10×100 ¥676,000 

JA-17 17,000 39,800 14×50 ¥572,000 

JLA-16.250＊1 16,000 38,400 6×250 ¥863,200 

JA-14 14,000 30,100 6×250 ¥655,200 

JA-14.50＊1 14,000 35,000 16×50（コニカル） ¥639,600 

JA-12 12,000 23,200 12×50（コニカル） ¥551,200 

JA-10 10,000 17,700 6×500 ¥780,000 

JLA-10.500 10,000 18,600 6×500 ¥1,248,000 

JLA-9.1000 6,300＊3 8,230＊3 4×1,000 ¥1,352,000 

スウィング
ロータ

JS-13.1 13,000 26,500 6×50 ¥1,248,000 

AllSpin 
JS-5.3＊2 5,300 6,879 /

6,130
4×500 mL /
24枚×プレート ¥1,019,200 

＊1 バイオセーフティ仕様もあります。　＊2 各種アダプタが利用できます。Φ=13,16,17,29 mm
チューブ 15 mLコニカル,50 mLコニカル,250 mLコニカル,500 mLコニカル,250 mL平底
＊3 J-Eの場合　

高機能高速冷却遠心機

Avanti J-E
高性能でありながらコンパクトなベーシックモデル

製品の詳細はこちら
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※価格はすべて税別です。

遠心機

ロータ
ロータ
タイプ 型式　 最高回転数

(rpm）
最大遠心力

（xg）
容量

（チューブ本数×mL） 価格

固定角
ロータ

JA-10 10,000 17,700  6×500　 ¥780,000

JLA-8,1000 8,000 15,970 6×1,000 ¥2,132,000

スウィング
ロータ

JS-5.0 5,000 7,480 4×2,250 ¥1,924,000

JS-4.2 4,200 5,020 6×1,000 ¥1,144,000

■  4×2,250 mL　計9 Lの大容量5,000 rpm/7,480 xgで遠心可能
（JS-5.0ロータ）

■  空気摩擦低減システム（1/4気圧まで減圧）により、発熱を抑えた運
転が可能

■  高トルクSRドライブにより、重いロータでも迅速な加減速を実現
■  J-wideカップ、ハーベストライナーシステムなどユニークなアクセ

サリ群を完備
■  フットペダルによるドアオープン方式
■  最大2年の延長保証が可能（オプション）

特 長

仕 様
寸法・重量 710（W）×860（D）×1,160（H） mm、300 kg

電源 単相200 V、50 / 60 Hz、30 A

価 格
Avanti J-HC

（最高回転数：10,000 rpm、最大遠心力：17,700 xg） ¥4,056,000

延長保証　１年分  ¥75,000

JS-5.0
4×2,250 mLの大容量スウィングロータ

J-wideカップとハーベストライナーシステム

JLA-8.1000
6ｘ１ Lの大容量遠心を実現

Avanti J-HC

ハイパー大容量冷却遠心システム

Avanti J-HC
大容量を誇る、バッチ処理用モデル

製品の詳細はこちら
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

1台目の機能
大容量/多本架遠心機（スウィングロータSX4400）
●4,700 rpm、4,255 xg
●400 mL×4本
●50 mLコニカルチューブ16本
●15 mLコニカルチューブ36本
●230 mL/225 mLコニカルボトル4本

2台目の機能
微量高速遠心機（固定角ロータF2402H）
●18,000 rpm、29,756xg
●1.5 mL微量遠心チューブ×24本

3台目の機能
プレート遠心機（スウィングロータS6096）
● 4,700 rpm、2,721xg
● 96穴プレート×6枚

4台目の機能
高速冷却遠心機（固定角ロータF0630）
●18,000 rpm、28,305 xg
●30 mLチューブ×6本

遠心機

ロータ
ロータタイプ 型式 最高回転数

（rpm）
最大遠心力

（xg）
容量

（チューブ本数×mL） 価格

スウィングロータ
SX4400

4,700
X-30の場合、

4,200

4,255
X-30の場合、

3,398
4×400 ¥224,400

SX241.5 14,000 16,244 24×1.5/2.0 ¥255,000
S6096 4,700 2,721 6枚×プレート ¥239,200

固定角ロータ

F2402H 18,000 29,756 24×1.5/2.0 ¥183,600
FX301.5 16,000 28,672 30×1.5/2.0 ¥204,000
C0650 10,000 10,400 6×50コニカル ¥236,640
C1015 10,000 10,416 10×15コニカル ¥236,640
F0685 10,000 10,864 6×85 ¥236,640
F0850 11,400 13,682 8×50 ¥194,920
F0630 18,000 28,305 6×30 ¥147,900
F1010 18,000 27,579 10×10 ¥204,000

■  最大遠心力 : 29,756 xg
■  最高回転数 : 18,000 rpm
■  最 大 容 量 : 4本 x 400 mL
■  電　　　源 : 単相 100 V、12.6 A 
■  幅46 cmのコンパクト設計
■ 電源は100 V、15 A
■ ロータおよびアダプタが多彩で、1台4役
　 ・SX4400ロータを用いて大容量/多本架遠心機
　 ・F2402Hロータを用いて微量高速遠心機
　 ・S6096ロータを用いてプレート遠心機
　 ・F0630ロータを用いて高速遠心機
■ 収納架台にロータを収納、スペースを最小化
■ 最大2年の延長保証が可能（オプション）

特 長

仕 様
Allegra X-30R（冷却モデル）

寸法・重量 460（W）×707（D）×370（H） mm、78 kg

電源 100 V、50 / 60 Hz、15 A

Allegra X-30（非冷却モデル）

寸法・重量 460（W）×550（D）×355（H） mm、48 kg

電源 100 V、50 / 60 Hz、15 A

価 格
Allegra X-30R

（最高回転数：18,000 rpm、最大遠心力：29,756 xg） ¥907,800

Allegra X-30
（最高回転数：16,000 rpm、最大遠心力：23,511 xg） ¥816,000

X-30R 延長保証　１年分  ¥44,000
X-30 延長保証　１年分  ¥43,000

C1015

FX301.5

F0685C0650

SX241.5

F0850

F1010

Allegra X-30R
ロータイプ架台

コンパクト多機能遠心機

Allegra X-30R / X-30
大容量多本架 / 微量高速 / プレート / 高速冷却の1台4役

製品の詳細はこちら
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※価格はすべて税別です。

遠心機

■ 自動バランス補正のARIESロータにより50 gまでのインバランスも
遠心可能

■ 1.5 ～ 750 mLまでの各種サイズの丸底チューブ、コニカルチューブ、
限外ろ過チューブに対応

■  750 mLボトル4本、500 mLコニカル4本、50 mLコニカル28本、
15 mLコニカル56本の大容量/多本数サンプルを遠心可能

■  多本架スウィングロータで最大遠心力4,820 xgを実現
■  高さ可変のモジュラーディスクアダプタ採用
■  バイオセーフティを実現するAerosolveキャニスタとバケットカバー

特 長

価 格
Avanti J-15R ¥1,236,000

Avanti J-15 ¥865,200
J-15R延長保証　１年分  ¥46,000
J-15延長保証　１年分  ¥40,000

Avanti J-15R

Avanti J-15

大容量多本架遠心機

Avanti J-15R / J-15
スループットを追求した、卓上型多機能モデル

セット時

アダプタ

キャニスタ

図　Aerosolve
キャニスタ概要

サンプルを入れて、
キッチリ密封

サンプルを
取り出す

安全に持ち運び

安全に持ち運び

入れるだけで
そのまま遠心

遠心後、
そのまま回収

1

6 5 4

2 3

遠心機使用の上での重大な事故は、感染性サンプルの
遠 心 中にチューブ が 破 損し、 感 染 性 サンプ ル が
Aerosolveとして飛散し、人体に暴露することです。
バケットカバーまたはAerosolveキャニスタを使用する
ことにより、万が一チューブが破損した場合でもサン
プルの漏出を防止します。また、安全キャビネットから
遠心機まで安全にサンプルを持ち運びできます。
＊生物学的封じ込め能力に関し、英国CAMRまたは、米国MRIIDによる認証

を受けています。

バイオセーフティ*

キャニスタ内にアダプタを入れ、サンプルをセットして、蓋を
するだけで、簡単に感染性サンプルの封じ込めが可能です。

スクリュー式キャップのためバケットカバーよりも漏出リスクを
低減できます。

Aerosolveキャニスタ
ロータ

遠心機 ロータタイプ 型式 最高回転数
（rpm）

最大遠心力
（xg）

容量
（チューブ本数×mL） 価格

Avanti 
J-15R/
J-15

スウィング
ロータ

JS-4.750 4,550 4,820 4ｘ750 ¥459,000

JS-4.750、
マイクロプレート

2-6枚：4,350
8枚：2,700

2-6枚：3,880
8枚：1,500

8xマイクロ
プレート ¥591,600

固定角ロータ JA-10.100 10,200 11,400 6x100 ¥285,600

仕 様 
Avanti J-15R Avanti J-15

冷却 冷却式 換気式

寸法（W×D×H） 759×703×368 mm 556×749×368 mm

重量 120 kg 93 kg

電源 単相200～230 V、50 / 
60 Hz、9A

単相100 V、50 / 60 Hz、
12 A

製品の詳細はこちら
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

遠心機

ロータ
ロータタイプ 型式 最高回転数

（rpm）
最大遠心力

（xg）
容量

（チューブ本数×mL） 価格

固定角ロータ

F1202 30,000 64,400 12×1.5 / 2.0 ￥204,000

F2402H 26,000 60,460 24×1.5 / 2.0 ￥122,400

F3602 22,000 46,530 36×1.5 / 2.0 ￥158,100

F0630 26,200 60,620 6×30 ￥147,900

F0650 21,000 41,400 6×50 ￥234,600

F0850 16,500 28,620 8×50 ￥194,820

F0485 20,000 40,240 4×85 ￥459,000

F0685 15,500 26,040 6×85 ￥236,640

F1010 26,000 57,430 10×10 ￥147,900

C0650 10,000 10,280 10枚×プレート ￥236,640

C1015 10,000 10,400 12枚×プレート ￥236,640

スウィングロータ S0410 10,000 10,730 4×10 ￥663,000

ホリゾンタルロータ H6002＊ 12,200 12,400 60×1.5 / 2.0 ￥326,400

＊別途チューブホルダが必要です。

■  出色の高遠心力を実現
　 ・1,5 mLチューブ 30,000 rpm / 64,400 xg（F1202）
　 ・30 mLチューブ 26,200 rpm / 60,620 xg（F0630）
　 ・50 mLチューブ 21,000 rpm / 41,400 xg（F0650）
■  ホリゾンタルロータで1.5 mL微量遠心チューブ60本を同時遠心

可能（H6002）
■  スウィングロータで10 mLを10,000 rpm / 10,730 xgで遠心可能
■  最大2年の延長保証が可能（オプション）

特 長

仕 様
寸法・重量 610（W）×660（D）×380（H） mm、86 kg

電源 単相200 V、50 / 60 Hz、12 A

価 格
Allegra 64R

（最高回転数：30,000 rpm、最大遠心力：64,400 xg） ¥1,621,800

延長保証　１年分  ¥65,000

F1202

スウィングロータ
S0410

F2402H F0630

ホリゾンタルロータH6002とチューブアダプタF0650

Allegra 64R

ハイパー微量高速遠心機

Allegra 64R
高速の微量高速モデル

● 微粒子の濃縮 / 洗浄 / 分級に最適な高遠心力
● NMR、GC / LC-MS、HPLC、分光光度計、ICPなどの前処理に最適
● フィルターろ過の代わりに遠心で不純物の除去
● 高スループット、低デッドボリューム
● 0.2～85 ccのさまざまなボトルを高回転で遠心可能

高速の微量高速遠心機
30,000 rpm / 64,000 xg

製品の詳細はこちら
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※価格はすべて税別です。

遠心機

ロータ
ロータタイプ 型式 最高回転数 / 最大遠心力 容量 （チューブ本数×mL） 価格

固定角ロータ

FA241.5P （標準付属） 15,000 rpm / 20,627 xg 24×1.5 / 2.0 mL ¥51,000

FA241.5 15,000 rpm / 20,627 xg 24×1.5 / 2.0 mL ¥122,400

FA361.5 15,000 rpm/20,124 xg 36×1.5/2.0 mL ￥193,800

FA4×8.2P 15,000 rpm / 16,602 xg 4×PCR8連チューブ ¥142,800

■  最高回転数15,000 rpm、最大遠心力20,627 xg
■  FA241.5Pロータ（24本×1.5 / 2.0 mL）標準付属
■  ユーザープログラム設定（最大10個）
■  迅速な加速/減速
■  回転数 / 遠心力（xg）切替表示可能
■  サンプル飛散の少ないカバー付ロータ
■  プレクール機能（20Rのみ）
■  すべてのロータはオートクレーブ処理可能
■  本体保証2年間

特 長

仕 様 
Microfuge 20R （冷却モデル） Microfuge 20 （非冷却モデル）

寸法 310（W）×660 （D）×291（H） mm　 310（W）×420（D）×270（H）mm

フットプリント 302（W）×525（D） mm 302（W）×292（D）mm

重量 32 kg 13 kg

電源 100 V、50 / 60 Hz、6.4 A 100 V、50 / 60 Hz、2.9 A

価 格
Microfuge 20R 

（固定角ロータFA241.5P付,24×1.5 / 2.0 mL）冷却モデル ¥520,200

Microfuge 20
（固定角ロータFA241.5P付,24×1.5 / 2.0 mL）非冷却モデル ¥214,200

Microfuge 20R
冷却モデル

Microfuge 20
非冷却モデル

FA241.5Pロータ
標準付属

アダプタ 左から
0.2 mLPCRチューブ用
0.25/0.4 mLチューブ用
0.5/0.6/0.75 mLPCRチューブ用

FA4×8.2PFA241.5

小型微量高速遠心機

Microfuge 20R / 20
リーズナブル･ハイパフォーマンス遠心機

製品の詳細はこちら
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

遠心機

ロータ
ロータタイプ 型式 最高回転数 / 最大遠心力 容量 （チューブ本数×mL） 価格

固定角ロータ FX121.5P 14,800 rpm / 15,183 xg 12×1.5 / 2.0 mL ¥30,600

固定角ロータ FX241.5P（標準付属） 14,800 rpm/16,163 xg 24×1.5 / 2.0 mL ¥51,000

遠心機

■  最高回転数14,800 rpm、最大遠心力15,183 xg
■  パーソナルユースのコンパクト設計
■  迅速な加速 / 減速（15秒 / 13秒）
■  低温室（4℃）で使用可能*
■  外気を取り込む空冷式を採用
■  遠心終了後自動ドアオープン機能装備
■  回転数 / 遠心力（xg）の切替表示可能
■  サンプル飛散の少ないカバー付ロータ
■  すべてのロータはオートクレーブ処理可能
■  本体2年保証

*設置環境：＋4～40℃、湿度80%以下

特 長

仕 様
寸法・重量 226（W）×266（D）×176（H） mm、6.4 kg

電源 100 V、50 / 60 Hz、4 A

価 格
Microfuge 16（FX241.5P付） ¥150,960

Microfuge 16

小型微量高速遠心機（非冷却モデル）

Microfuge 16
低温室でも使用できるコンパクトな高性能エントリーモデル

Microfuge 16専用 固定角プラスチックロータ

FX241.5P（標準付属）
内外で同じ遠心力
最大回転数 ： 14,800 rpm
最大遠心力 ： 16,163 xg
24本×1.5 / 2.0 mL

FX121.5P 
軽くて高い加速度
最大回転数 ： 14,800 rpm
最大遠心力 ：15,183 xg
12本×1.5 / 2.0 mL

ふた未装着 ふた装着後 限外ユニット例限外ユニット例

片手で簡単操作

2 遠心開始1 セット

3 遠心終了後自動でロックが解除

パカ
ッ

ピッ

限外ろ過ユニットの遠心も可能（Microfuge 16 / 20 / 20R）

4 片手で簡単に取り出せます

Microfugeシリーズ アプリケーション例

製品の詳細はこちら



35
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※価格はすべて税別です。

55,997,000円 *価格

Vi-CELL XR 自動化システム

Biomek i7 HYBRIDとVi-CELL XRの接続価格です。
ほかのデバイスのインテグレーションを行う場合、価格が異なります。

129,089,000円 *価格

Echo 650 シリーズ 自動化システム

Biomek i7 HYBRIDとEcho655の接続価格です。
ほかのデバイスのインテグレーションを行う場合、価格が異なります。

自社製品以外の製品ともインテグレーションシステムを構築することが可能です。
自動化できるか、お気軽にご相談ください。

60社、200以上の装置との接続実績

フレキシブルなインテグレーションによるBiomekソリューションの一例

「アッセイの自動化」はベックマン・コールターにご相談ください

自動分注ワークステーション

超微量分注機とインテグレーション

□ BiomekとEchoを共用することで、ナノリットルオー
ダーの分注からミリリットルオーダーの分注までを高
精度で行うことができます。

□ 微量化したアッセイ系の構築をシームレスに行うことがで
きます。

Biomek i7

セルカウンターとインテグレーション

□ 精度の高い生細胞濃度データにより、継代・アッセイ
をスケジュール通りに行うことができます。

□ 撮像データのレビューを行うことができ、不具合検証
の一助になります。

□ 細胞培養の工程を自動化できます。

□ 既存のプロセスの自動化や迅速なワークフロー
の変更を容易に実施

□ データトラッキング機能や LIMS 接続機能を
備えたアイコンベースのソフトウエア搭載

□ ライブ、リモート監視、エラー発生時の録画が
可能なオンボードカメラ

□ マルチチャンネルヘッドやSpan-8分注ヘッド
を備えたシングル／デュアルアームによる多重
構成が可能
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

仕 様
寸法・重量 1,225（W）×505（D）×675（H） mm、40 kg

（PC含まず）
電源 100 V、50 / 60 Hz、8 A 

価 格
Biomek 4000 ¥6,680,000～

Biomek 4000 リキッドハンドリングパッケージ ¥8,330,000

Biomek 4000 核酸精製パッケージ ¥8,792,000

Biomek 4000 NGS Prep パッケージ ¥14,072,000

標準追加デバイス
デバイス 機能

オービタルシェーキングアルプス プレート内溶液の攪拌
（0～1,800 rpm）

スタティックペルチェアルプス 加温・冷却 （4～100℃）

シェーキングペルチェアルプス 加温・冷却 （4～70℃） および攪拌
（100～1,400 rpm）

バーコードリーダー 1次元バーコード読み取り

フィルトレーションユニット フィルタープレートのフィルトレー
ション

インターチェンジャブルツール
ツール 機能 分注精度

P20 ツール 1本チャンネル分注 1～20 µL 20 µL 分注 ≦4%
P200L ツール 1本チャンネル分注 5～200 µL 200 µL分注 ≦2%
P1000SL ツール 1本チャンネル分注 100～1,000 µL 100 µL分注 ≦2%
MP20 ツール 8本チャンネル分注 1～20 µL 20 µL 分注 ≦4%
MP200 ツール 8本チャンネル分注 5～200 µL 200 µL分注 ≦3%
MP1000 ツール 8本チャンネル分注 100～1,000 µL 100 µL分注 ≦2%
シングルウォッシュツール 1本チャンネル プレートウォッシュ（連続分注・吸引）
8ウォッシュツール 8本チャンネル プレートウォッシュ（連続分注・吸引）
グリッパーツール プレート搬送

■  高いカスタマイズ性により、単純な分注からさまざまなアッセイまで、
柔軟に対応

■  操作しやすいソフトウエアで簡単にプログラムの作成が可能
■  1～1,000 µLの幅広い分注レンジ
■  ウォッシュツールにより、ELISAなどのプレートウォッシュを行うアッ

セイを迅速に処理
■  最大12ポジションにプレートやチップラックが配置可能
■  冷却、加熱を行うペルチェユニットや攪拌デバイス、フィルトレーショ

ンユニットなど、さまざまなデバイスを標準で接続することが可能
■  専用エンクロージャーの取り付けで、サンプル汚染を防止

追加デバイス
デッキ上にさまざまな
デバイスを設置する
ことが可能です。これ
により自動化できる
アッセイの幅が広がり
ます。
また、プレートリー
ダーやインキュベー
ターなど、他社の製品
を接続することも可
能です。

インターチェンジャブルツール
Biomek 4000は、マニピュレーターを自動換装するインターチェン
ジャブルツール方式を採用しています。これにより、広いレンジの分
注を正確に行うことが可能です。さらにウォッシュツールやグリッパー
ツールにより、幅広いアッセイの自動化を可能としています。

特 長

Biomek 4000

自動分注ワークステーション

Biomek 4000
さまざまなアプリケーションの自動化を実現できるエントリーシステム

製品の詳細はこちら

自動分注機
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※価格はすべて税別です。

自動分注機

■ 最大45ポジションの高密度デッキで、多くのプレートや試薬を設置、
長いアッセイをマニュアル操作なしで実行

■ 大容量1 mLマルチチャンネル分注で、迅速なサンプル分注とピペッ
ティングでプロセス時間を短縮

■ “4D インテグレーション”　左・右・後方・下方の4方向へオープン
構造で、インキュベーターやプレートリーダーなど、さまざまな機器
と接続

■ Biomek Software により、マウスによるポイントアンドクリック操作
で、簡単にアッセイプログラムを作成

■ ライブカメラによるデッキ上の動作の監視と、エラー時の自動映像
キャプチャー機能により、トラブル時も安心

特 長

Biomek i5

Biomek i7

仕 様
型式 Biomek i5 

Multichannel 
Biomek i5

Span-8
Biomek i7 

Multichannel 
Biomek i7

Span-8
Biomek i7

dual-Multichannel
Biomek i7

Hybrid
Multichannel分注機構 1 0 1 0 2 1
Span-8 分注機構

（独立駆動可変ピッチ型） 0 1 0 1 0 1

最大デッキポジション数 25 45

分注機構オプション (Multichannel)　MC-384 60 µL 、MC-96 300 µL、MC-96 1200 µL
(Span-8) ディスポーザブルチップ、ピアッシングノズル、Fixedノズル  

オンデッキデバイス オービタルシェーカー（攪拌）、スタテックペルチェ（温調）、シェーキングペルチェ（温調＋攪拌）、バーコードリーダー、
フィルトレーション、チップウォッシュ（Multichannelのみ）　

液面検知機構 × 〇 × 〇 × 〇

寸法

オープンタイプ
1,120（W）×810（D）×1,040（H） mm

エンクロージャータイプ
1,120（W）×810（D）×1,120（H） mm

オープンタイプ
1,700（W）×810（D）×1,040（H） mm

エンクロージャータイプ
1,700（W）×810（D）×1,120（H） mm

重量
（ベースユニットのみ）

オープンタイプ
155 kg

エンクロージャータイプ
181 kg

オープンタイプ
146 kg

エンクロージャータイプ
172 kg

オープンタイプ
199 kg

エンクロージャータイプ
234 kg

オープンタイプ
234 kg

エンクロージャータイプ
269 kg

オープンタイプ
190 kg

エンクロージャータイプ
225 kg

オープンタイプ
225 kg

エンクロージャータイプ
260 kg

価格 お問い合わせください

自動分注ワークステーション

Biomek i-Series
幅広いアッセイの自動化を実現する次世代ラボラトリーオートメーションシステム

Multichannel分注機構（MC-96 1200 µL） 高密度デッキ（Biomek i7） デッキ監視オンボードカメラ

高い拡張性（CytoFLEXフローサイトメーター、
インキュベーター、遠心機との接続）

Span-8分注機構
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

自動分注機

Biomek用ソフトウエア

対応アプリケーション

Biomek Software

Biomek Method Launcher

SAMI EX スケジューリングソフトウエア

DART データマネージメントソフトウエア

Biomekの基本ソフトウエア。直
感的でマウスによるポイントアン
ドクリック操作で簡単にプログラ
ムを作成でき、特別なプログラミ
ング知識は不要。一方で自由度の
高い分注動作の設定、データのト
ラッキングなど、パワフルな機能
で、高度なワークフローを自動化
可能。21 CFR Part 11対応。

よりMethod実行を容易にするた
めのインターフェイス用ソフトウ
エア。プレートや試薬を間違いな
くセットアップできるよう案内を表
示するほか、稼働状況な表示と、
そのリモートでの確認が可能。
またオンボードカメラと組み合わ
せて、実行前にデッキの上のラボ
ウエアの置き間違いを検知。

ジェノミクス: 
核酸抽出・精製、PCR/qPCRセットアップ、次世代
シーケンサー前処理、マイクロアレイ前処理、他

セルバイオロジー：
セルベースアッセイ、染色・免疫染色、トランスフェク
ション、レポータージーンアッセイ、細胞播種、培地
交換、継代

創薬研究：
セルライン最適化、LC、CE、MS前処理、タンパク
結 晶 化、High Throughput Screening、High 
Content Screening、siRNA Screening、ELISA、
ADMET試験

複雑なシステムや大量のプレート
を用いたプログラムを簡単に作成
可能。１バッチ分の処理ステップ
を矢印でつなげてMethod作成
し、処理プレート数を指定すること
で最適な実行スケジュールを自動
生成。21 CFR Part 11対応。

システムから生成される分注情報
やバーコード情報、測定データな
どをデータベースに収集し、さま
ざまな形式でレポートを作成。 
LIMSとの接続も可能。

ジェノミクスアプリケーション用パッケージ
NGS向け

Biomek i7 Hybrid NGS Workstation 各種NGS Library kit調整、Normalization、Pooling
や、サンプルの抽出や精製など、さまざまなNGS周辺
アッセイの自動化に対応Biomek i5 Span 8 NGS Workstation

Biomek i-Series RNA & Capture kit RNAやCaptureなど温度制御が複数必要なアッセイ
のための追加オプションキット

Thermal Cycler Integration kit サーマルサイクラーを接続させ、より高度な自動化を
実現する追加オプションキット

核酸抽出向け
Biomek i5 Multi 96 Extract 
Workstation 

96well plateで細胞や組織、血液、FFPEなどからの
核酸抽出を自動化。8サンプルごとの精製にも対応

アッセイに合わせた柔軟な
システム構成を構築可能

製品の詳細はこちら
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※価格はすべて税別です。

自動分注機

仕 様
型式 Echo 655T Echo 650T Echo 655 Echo 650 Echo 525

液滴サイズ 2.5 nL 25 nL

対応液性  DMSO・水系溶液*1 水系溶液

ソースプレート Echo Qualified 384・1,536ウェルプレート Echo Qualified
384ウェルプレート

ソースリザーバ ― ― Echo Qualified 
6ウェルリザーバ

ソースチューブ Echo Qualified 96 チューブ ― *2 ―

価格 お問い合わせください。

*1 DMSOのみ、水系溶液のみのオプションあり。
*2 Echo qualified 96チューブリキッドクラスを後から追加可能。

アコースティックリキッドハンドラー

Echo® 650 シリーズ / Echo® 525
音響エネルギーを用いた微量・完全非接触分注機

■  音響エネルギーを用いた液滴形成・分注技術 （Acoustic Droplet 
Ejection ＝ADE）による完全非接触分注

■  1滴あたり2.5 nL (Echo 650シリーズ)、25 nL（Echo 525）の微量
分注

■  秒間数十～数百滴の高速分注
■  分注パターン自由度の高い“Anywell to Anywell”分注
■  音響シグナルを用いて分注直前に液物性を測定し分注パラメータを

最適化する Dynamic Fluid Analysis＝DFA技術により、分注
前の液性キャリブレーションが不要

特 長

先進の技術と卓越したパフォーマンス
Echo リキッドハンドラーは、先進の技術によりライフサイエンス研究分
野での分注の在り方に変革をもたらしました。
DFA技術を中心としたAcoustic Droplet Ejection (＝ADE 音響液
滴分注)は、従来法では不可能であった分注をも可能にし、研究者の皆
様に新たな手法を提供しています。

Inverted destination plate

Transducer
(acoustic energy generator)

Source plate

droplet transfers

Fluid TYPE A

Fluid TYPE B

Fluid TYPE C

Fluid TYPE D

2.5 nL or 25 nL

Echo® 525

Echo® 655T

製品の詳細はこちら
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

自動分注機

Echoアプリケーションソフトウエア

Echo用プレートハンドリングオートメーション

ACCESS SRS / DRS （Single / Dual Robot 
System）は、モジュラー化された大容量・高速
オートメーションです。

ACCESSTM Systems ACCESSTM Workstatioin TEMPOTM AutomationControlSystem

ACCESS Laboratory Workstationは、
どのタイプのEcho® リキッドハンドラーに
も、短期間で据付可能な中～小容量オート
メーションです。

Echoリキッドハンドラーの分注メソッドを編集・実行するソフトウエアは、さまざまなアプリケーションごとに用意されています。
いずれも短期間で習得できる直感的なインターフェースを備えています。

“リサーチフレンドリー”なインターフェースに
より、複雑なプロトコルの設計・実行も容易に
行える、ACCESS用スケジューリングソフト
ウエアです。

ダイレクトダイリューション
ナノリットルレベルの分注が可能なため、ウェルごとに分注量を変える
ことでサンプル濃度の勾配を作成することができます。これにより
従来法のチップ式分注機での段階希釈の際に起きうる、

➡ サンプルのチップへの吸着による濃度エラー
➡ 連続分注による濃度エラーの拡大・伝搬
➡ チップ接液時の溶出リスク

を回避し、必要最小限の分注を行うことから

➡ 化合物使用量を低減

 することが可能です。

“Any-Well to Any-Well”分注
音波を発するトランスデューサーと、液滴を受けるデスティネーションプ
レートが独立して動くことで、任意のソースウェルから任意のデスティ
ネーションウェルに任意の液滴数を分注することが可能です。
この機能により、「核酸サンプル・試薬・プライマー等のノーマライゼー
ションとプーリングを同時に実行」や「HIT化合物を複数ピックアップし、
それぞれ濃度勾配をつけたプーリングを実行」といった複雑な分注を迅
速に行うことができます。
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※価格はすべて税別です。

■ 独自の磁性ビーズ技術により、高い収量と精製度を実現
■ 遠心やフィルタを使用しない、ダメージの少ない核酸抽出が可能
■  8連ピペットや96ウェルプレートにより、多サンプルを簡便に処理
■ FFPE組織やリキッドバイオプシーなど、臨床サンプルにも対応
■  すべてのキットは、Biomekシリーズで自動抽出・精製が可能
■  クリニカルシーケンス、ジェノタイピング、発現解析プロジェクト

などに最適

DNA精製・サイズセレクション
AMPure XP ─ PCRなど酵素反応後の精製

・100 bp以上のDNA断片を精製

・プライマー、アダプタ、dNTP、塩類を効率的に除去

SPRIselect ─ DNA断片のサイズセレクション

・150 ～ 800 bpから任意サイズのDNA断片を選択的に回収

・厳しい品質管理により、高い再現性を実現

CleanSEQ ─ サンガーシーケンス反応後の精製

・未反応蛍光色素、プライマーを効率的に除去

・蛍光シグナルが強くなり、シーケンスリード長を改善

DNA抽出
DNAdvance ─ 組織・細胞からのDNA抽出

・マウステールなどの組織、培養細胞からのDNA抽出

・口腔スワブ、だ液からのDNA抽出にも対応可

GenFind V3 ─ 血液からのDNA抽出

・全血、血漿、血清、バフィーコートからのDNA抽出

・ろ紙血、だ液、洗口液、細菌などからのDNA抽出にも対応可

Apostle MiniMax™ cfDNA ─ リキッドバイオプシーからのcfDNA抽出

・血漿、血清、尿～5 mLからセルフリー DNA抽出

・抽出したcfDNAのPCRなど下流解析への適合を実証済

CosMCPrep ─ 大腸菌からのプラスミドDNA抽出

・大腸菌からのプラスミド、BAC、Cosmid、Fosmidミニプレップ

・5.5 mL培養スケールからのプラスミド抽出にも対応可

FormaPure XL DNA ─ FFPE組織からのDNA抽出

・10 μm FFPE組織切片～7枚からのDNA抽出

・ホルマリン固定（FF）サンプルからのDNA抽出にも対応可

特 長

核酸抽出・精製

核酸抽出・精製試薬

Agencourt SPRI & Apostle MiniMax™ シリーズ
独自の磁性ビーズを用いた、高収率・高精製度の核酸抽出・精製キット

RNA精製
RNAClean XP ─ RNA/cDNAの精製

・約200 nt以上のRNAやcDNAを精製

・逆転写、ラベリングなどの反応後の精製に最適

RNA抽出
RNAdvance Cell v2 ─ 培養細胞からのRNA抽出

・培養細胞5万cellsからのRNA抽出

・培養細胞からのDNA/RNA両抽出にも対応

RNAdvance Tissue ─ 組織からのRNA抽出

・各種器官・組織、培養細胞200万cellsからのRNA抽出

・DNA/RNA両抽出、高含水サンプルからの抽出にも対応可

RNAdvance Blood ─ 血液からのRNA抽出

・RNA保存採血管血液からのRNA抽出

RNAdvance Viral / Viral XP ─ ウイルス由来のRNA抽出 NEW

・スワブ、だ液、ウイルス輸送液からのRNA抽出

FormaPure XL RNA ─ FFPE組織からのRNA抽出

・10 μm FFPE組織切片～ 7枚からのRNA抽出

・高収量かつ分解の少ないRNAを抽出可能

DNA/RNA両抽出
FormaPure XL Total ─ FFPE組織からのDNA/RNA両抽出

・10 μm FFPE組織切片～ 7枚からのDNA/RNA両抽出

・同一切片からDNAとRNAを別々に精製可能

ChloroPure ─ 植物からのDNA/RNA同時抽出、RNA抽出

・植物の葉や種からDNA/RNA同時またはRNA抽出

・綿、ひまわり、カノーラなどからも、安定した抽出が可能

製品の詳細はこちら
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価格および仕様は予告なく変更する場合があります。

核酸抽出・精製

アクセサリ
SPRIStand 6 Position Tube Magnet

・ 1.5～2 mLチューブに対応します。
SPRIPlate 96R Ring Super Magnet Plate

・ 96ウェルプレートに対応します。
SPRIPlate 384 Post Magnet Plate 

・ 384ウェルプレートに対応します。

Automation System
すべてのキットはラボラトリーオートメーションシステムBiomek シリーズ

（p36 ～ 38）で、自動抽出・精製することが可能です。

ベックマン・コールターの磁性ビーズ式キットのメリット
96ウェルプレートと8連ピペットで効率的に実験できるため、カラム式
キットより少ないピペッティング回数で核酸の抽出・精製ができます。
核酸が結合した磁性ビーズを磁石で集めるため、カラムを遠心機の

核酸抽出・精製

製品名 サイズ 製品番号 価格

AMPure XP 5 mL A63880 ¥44,000
60 mL A63881 ¥163,000

450 mL A63882 ¥788,000

SPRIselect 5 mL B23317 ¥49,000
60 mL B23318 ¥182,000

450 mL B23319 ¥880,000

CleanSEQ 8 mL A29151 ¥75,000
50 mL A29154 ¥375,000

500 mL A29161 ¥3,200,000
RNAClean XP 40 mL A63987 ¥124,000

450 mL A66514 ¥1,030,000
DNAdvance 384 preps A48705 ¥115,200

9,600 preps A48706 ¥1,920,000
GenFind V3 50 preps C34880 ¥40,000

384 preps C34881 ¥150,000

Apostle
MiniMax™ cfDNA

1 mL × 10 preps C40604 ¥15,000
1 mL × 50 preps C40603 ¥55,000
5 mL × 50 preps C40605 ¥105,000

CosMCPrep 384 preps A37064 ¥68,000
4,000 preps A29174 ¥480,000

RNAdvance Cell v2 96 preps A47942 ¥58,000
960 preps A47943 ¥250,000

RNAdvance Tissue 50 preps A32645 ¥50,000
96 preps A32649 ¥72,000

384 preps A32646 ¥155,000
RNAdvance Blood 50 preps A35603 ¥56,000

384 preps A35604 ¥360,000
RNAdvance Viral 768 preps C63510 ¥380,000
RNAdvance Viral XP 1,056 preps C59543 ¥510,000
FormaPure XL DNA 50 preps C35996 ¥48,000

96 preps C35997 ¥76,000
FormaPure XL RNA 50 preps C36000 ¥65,000

96 preps C36001 ¥96,000
FormaPure XL Total 50 preps C35991 ¥85,000

96 preps C35992 ¥134,400
ChloroPure 384 preps A47949 ¥115,000

9,600 preps A47951 ¥1,250,000
SPRIstand 6 Position
Tube Magnet 1 unit A29182 ¥33,000

SPRIPlate 96R Ring
Super Magnet Plate 1 unit A32782 ¥135,000

SPRIPlate 384 Post
Magnet Plate 1 unit A29165 ¥182,000Biomek i5

Biomek i7

ロータに入れる手間や、ベンチと遠心機を忙しく往復する必要がなく、
実験時間をカラム式キットより短縮できます（一部製品では遠心処理が
必要です）。

ピ
ペ

ッ
テ

ィ
ン

グ
回

数

サンプル数

■ Agencourt DNAdvance

■ カラム式キット

抽
出

時
間 （

分
）

サンプル数

■ Agencourt DNAdvance

■ カラム式キット
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※価格はすべて税別です。

生物製剤・ウイルスベクター・タンパク質解析システム

分析用超遠心システムが、十数年ぶりに生まれ変わり、より正確に、より
再現性高く、より簡便になりました。

仕 様
最高回転数 60,000 rpm

最大遠心力 290,000 xg (An-60 Ti)

寸法 940（W） x 681（D） x 1,257（H） mm 

重量 508.5 kg

電源 AC単相、200 V、50/60 Hz、30 A

価 格
Optima AUC - A ¥31,000,000 ～

Optima AUC - A/I ¥38,000,000 ～

Optima AUC

沈降速度法におけるデータ
解析イメージ

Abs

半径

沈降係数

大きい分子ほど
速く沈降

分析用超遠心システム

Optima AUC
使い勝手と光学系を一新した次世代分析用超遠心システム

■  15インチのタッチスクリーンにより、操作性が大幅に向上
■  光学系はロータチャンバーの外側に収納されており、光学系は汚れ

ることなく、ツマミを回すだけで簡単にセッティングが完了
■  迅速なスキャンと波長再現性の改善により、多波長分析が可能
■ 最大同時20波長測定（190 ～ 800 nm）できる多波長分析により、

複数の発色団を利用した分析が可能
■  迅速なスキャンにより、より大きな複合体の測定に対応
■ インターフェアレンス光学系システムにより、波長吸収の少ないサン

プルも解析可能

特 長

Sedimentation Coefficient (Svedbergs)
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Source J. S. Philo, Ph. D, Alliance Protein Laboratories.

モノクローナル抗体の凝集
解析例

旧製品ProteomeLab vs 新製品Optima AUC：BSA測定データ

AUC アプリケーション

利 点

● 分子量
● 化学量論
● タンパク質凝集体

● サンプル回収が可能
● 非破壊分析
● マトリックスフリー
● 最小限のバッファー制約

● 低濃度での検出
● 少ないサンプル容量（最少量 0.1 mL）
● 標準サンプルが不要
● 簡便な操作性

● ビリアル係数解析

ProteomeLab Optoma AUC

● リガンド結合
● 結合効率
● 多分散性

解析

分析用超遠心システム
(Analytical Ultracentrifuge : AUC)とは
遠心力を利用して溶液中の粒子を沈降させ、その全体の挙動を独自の
光学系にてスキャン測定する分析機器です。溶質粒子の沈降の仕方から、
その分子量・サイズ・形状・多分散性を決定することができ、また担体を
必要としない自然な状態での粒子間の相互作用も解析できます。
Optima AUCは最新の分析用超遠心システムであり、タンパク質や
ナノ粒子研究に必須の分析装置の一つです。

製品の詳細はこちら






















