
SPECIFICHE TECNICHE

Pellicola sigillante F-RSXT-10
Pellicola sigillante permeabile ai gas con riduzione 
dell’evaporazione e strato in silicone perforato, indicata per l’uso 
con il microbioreattore BioLector XT

PARAMETRI TECNICI

TIPO

Tappetino in silicone a due strati sovrapposti

Fori di ventilazione da 3 mm per ridurre la sezione trasversale per 
l'evaporazione
Fori di posizionamento da 4 mm per una maggiore semplicità di 
applicazione

Strato superiore: tappetino in silicone da 2 mm di spessore, inclusi fori 
di ventilazione e fessure per prelievo di campioni/dosaggio 
automatico o manuale

Strato inferiore: foglio adesivo non permeabile ai gas (strato di colla), 
inclusi fori di ventilazione, già incollato allo strato superiore

Strato separato: membrana in TNT permeabile ai gas (codice articolo 
F-GP-10), da ordinare separatamente

Fessure autosigillanti per la penetrazione tramite siringa
(manuale) o con punte robotiche (automatica)

Adatto all'applicazione della pellicola con l'applicatore XT

Per esperimenti non robotici (per ciclo): 1x F-RSXT-10 + 1x F-GP-10*1

Per esperimenti robotici (per ciclo): 2x F-RSXT-10 + 1x F-GP-10*1

Strato superiore
Tappetino in silicone (F-RSXT-10)

Strato separato*1

Membrana permeabile al gas 
(F-GP-10)

Fessura autosigillante
per prelievo di campioni/dosaggio 

manuale o automatico

Foro di posizionamento
per una maggiore semplicità di 
applicazione della pellicola

Foro di ventilazione
che consente lo scambio di gas

DIMENSIONI

Lunghezza: 121,9 mm

Larghezza: 80,4 mm

STERILIZZAZIONE

20 kGy (radiazioni ß)

Disponibile in confezioni singole in condizioni sterili

ALTRE INFORMAZIONI

Sterilizzabile in autoclave: no

Solo per applicazioni monouso

Numero unità: 1x 10 pezzi in confezione sterilizzata

Adesivo di grado medico

Intervallo di temperatura: -20 – 80°C



Per le sedi e i numeri di telefono degli uffici Beckman Coulter in tutto il mondo, consultare la sezione relativa ai contatti al sito
www.m2p-labs.com, beckman.com.
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*1Da ordinare separatamente
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DIMENSIONI VISTA SUPERIORE PER 
AUTOMAZIONE [mm]

DISPONIBILI ANCHE PELLICOLE SIGILLANTI SPECIALI

CODICE ARTICOLO F-GP-10

Membrana in TNT permeabile ai gas che funge da barriera sterile

GRUPPO DELLA PIASTRA PER MICROTITOLAZIONE, PELLICOLE E TESTA DI GASSIFICAZIONE
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robotico
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